
HI6421 • HI6421P

Medidores de Bancada Avançados de Oxigênio Dissolvido



Esse sistema atende uma faixa 
complexa de requisitos de medição e 

monitoramento, fornecendo exatidão, 
reprodutividade e confiabilidade.
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HI6421 • HI6421P

Medidores de Bancada 
Avançados de Oxigênio 
Dissolvido
O HI6421 e HI6421P são medidores de bancada avançados 
com uma tela touch grande, compostos por um corpo com um 
módulo integrado desenvolvido para medições de oxigênio 
dissolvido em água doce e água do mar.

O HI6421 é fornecido com a sonda óptica de oxigênio dissolvido 
(opdo®) HI7641133 que é baseada no princípio de extinção 
de fluorescência. Um luminóforo à base de Pt imobilizado é 
estimulado pela luz de um LED azul e emite uma luz vermelha. 
Como o oxigênio interage com o luminóforo, reduz a intensidade 
e o tempo de vida da luminescência. O tempo de vida da 
luminescência é medido por um fotodetector e é usado para 
calcular a concentração de oxigênio dissolvido.

A sonda é equipada com Membranas Smart fáceis de usar 
(HI764113-1) que travam no lugar e possuem coeficientes 
de calibração pré-carregados que são transmitidos 
automaticamente para a sonda. As Membranas Smart possuem 
um luminóforo imobilizado sensível a O₂ com uma camada de 
proteção preta, resistente e insolúvel permeável ao oxigênio.

Ao longo do tempo, os componentes ópticos do sensor podem 
envelhecer, mas o sinal de referência é usado para compensar 
o caminho de medição. Como resultado, o sensor oferece 
medições exatas de OD durante longos períodos de tempo sem 
a necessidade de calibração frequente.

O HI6421P é fornecido com a sonda polarográfica HI764833. 
Esguia e versátil, essa sonda cobre uma faixa ampla de oxigênio 
dissolvido e tem um sensor termístor integrado que compensa 
as variações de temperatura. O design fino é conveniente para 
medições em tubos de ensaio e frascos de Demanda Bioquímica 
de Oxigênio (DBO).

Durável e robusta, a sonda possui um cátodo de platina e 
um conjunto de ânodo de Ag/AgCl. Precisa e com um tempo 
rápido de resposta, as leituras não são dependentes do fluxo. 
A sonda é equipada com membranas rosqueáveis duráveis 
(PTFE) permeáveis ao oxigênio dissolvido. As membranas são 
preenchidas com solução eletrolítica e instaladas facilmente na 
sonda.

Medições de concentração são compensadas automaticamente 
para pressão barométrica, temperatura e salinidade. Para 
compensar a salinidade automaticamente defina manualmente 
a concentração de salinidade da água sendo medida.

Característica adicionais incluem métodos e cálculos integrados 
para a medição de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio), OUR 
(Taxa de Absorção de Oxigênio) e SOUR (Taxa Específica de 
Absorção de Oxigênio).

A compensação de pressão é feita automaticamente 
(barômetro integrado) ou os usuários têm a opção de inserir 
o valor necessário manualmente. A pressão é exibida em 
unidades que podem ser configuradas pelo usuário: mmHg, 
mbar, kPa, inHg, psi, atm.

Interface do Usuário
•	 Tela touch capacitiva de 7 polegadas com suporte 

multitoque
•	 Teclas físicas (voltar, início e menu do sistema)
•	 Ícones e simbolos acessíveis que permitem ao 

usuário uma fácil navegação e interpretação 
das funções do instrumento.

•	 O usuário pode selecionar entre 5 visualizações diferentes:
•  Configuração de medição básica
•  GLP simples com informações de calibração
•  GLP completo com status do eletrodo e 

detalhes dos pontos de calibração
•  Gráfico interativo com atualização em tempo real
•  Dados tabelados com data, hora e notas

Medições
•	 Mede %Sat, mg/L, ppm (OD); mg/L, ppm 

(DBO); mg/L (OUR); ppm, mg/L (SOUR)
•	 Perfis de aplicações específicas permitem medições 

diretas e rápidas sem a necessidade de atualizar 
o sensor e as configurações do sistema

•	 Registro ativo durante medições
•	 Indicador de estabilidade de 

medição (usando a configuração 
de Critérios de Estabilidade)

•	 Modos de Leitura: direta e direta/autohold
•	 A compensação de temperatura pode ser 

automática ou definida manualmente
•	 Mensagens sonoras e/ou de alarme para 

medições fora dos limites pré-definidos
•	 Isolamento galvânico para medição

Calibração
•	 Um ou dois pontos de calibração em 

0% e/ou 100% de saturação
•	 Calibração manual de um ponto em mg/L ou % de 

saturação usando um método de referência
•	 Memória não volátil salva dados e configurações

Registro
•	 Coleta de registros de dados de pelo menos 1,000,000 

pontos de dados (com marcação de data e hora)

•	 Tipos de registro: manual, automático e autohold

•	 ID da amostra para dados manuais e Autohold

Recursos e serviços de conectividade
•	 Transfira os dados registrados para um dispositivo USB

•	 Arquivos de registro incluem medições e 
dados de calibração (como arquivo .csv )

•	 FTP e e-mail para exportação de registros 
via Ethernet e conexão Wi-Fi

•	 USB tipo A para dispositivo USB, teclado e impressora

•	 USB tipo C para dispositivo USB e conexão com PC

Seção de ajuda para orientações de uso
•	 Suporte em vídeo com a apresentação 

das principais funcionalidades
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1. Tela touch capacitiva com suporte 
multitoque
A unidade de bancada tem uma tela de 7 polegadas 
com resolução de 800 x 480p. A tela suporta 
reprodução de vídeo e exibição de gráficos.

2. Tecla Voltar
3. Tecla Início
4. Tecla de Menu do Sistema
Essa tecla seleciona o menu do sistema onde as 
Contas dos Usuários, Definições do Sistema e Registro 
podem ser configurados. O menu de ajuda também 
é acessado a partir da tela do menu de sistema.

5. Indicador de estabilidade

6. Data atual
7. Hora atual
8. Leitura Principal
9. Ícone da sonda
10. Informação de calibração: Condição do 
eletrodo, Offset, Slope, Data e Hora
11. Bandejas de Padrão
12. Leitura de Temperatura
13. Menu de configuração de medições
Abre os parâmetros de configuração do sensor.

14. Nome de usuário (padrão mostrado)

15. Leituras Direta/Autohold
Quando Direta/Autohold está selecionada, a leitura é mantida 
na tela quando a estabilidade da medição é atingida. Esta 
opção remove a natureza subjetiva da estabilidade, pois 
uma medição que não atingiu o equilíbrio não será usada.

Se esta função não for selecionada, as medições 
da amostra são exibidas continuamente.

16. Disponibilidade de espaço de registro

17. Início de registro

18. Status da conexão USB

19. Status da conexão periférica

20. Status da conexão de rede sem fio
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Menu do Sistema

Visão geral do Menu do Sistema
Através Menu do Sistema ( ), controle a acessibilidade 
do usuário, configure o sistema e a conectividade, 
acesse os dados registrados e os vídeos de ajuda.

•	 Adicione e apague contas de 
usuários em Usuários ( ).

•	 Acesse Conectividade de Rede, Guias de Sistema 
e Informações em Configurações ( )

•	 Recuperação de Registros ( ) recupera as 
sessões de registro armazenadas (Registro 
contínuo automático, Manual ou AutoHold).

•	 Ajuda ( ) orienta os usuários com vídeos de ajuda.
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Usuários

Usuários Personalizados
Novas contas de administrador ou usuário padrão 
podem ser criadas. Contas padrão podem ser 
configuradas para acessibilidade específica. 

Gerenciamento de Conta de Usuário
Os administradores podem criar e gerenciar 
contas na tela de Gerenciamento de Contas.

Tela de Conexão e Impressão
Ative as opções de conectividade para permitir que 
o medidor seja conectado a outros dispositivos.

•  Acesso FTP ao medidor, permite a transferência do 
arquivo de registro para um site FTP e conectar o medidor 
em um servidor FTP para acesso ao download do registro.

•  Servidor web do medidor, permite o download 
do arquivo de registro para um cliente web.

•  Envio de e-mails, permite que arquivos de 
registro sejam transferidos por e-mail.

Tela de Rede
Determine como os registros de medição são compartilhados 
pelas configurações de rede. Os usuários podem selecionar a 
rede a ser conectada via Ethernet ou Wi-Fi, ou Desativada.

Configurações

Tela de Sistema
A tela do sistema permite que os usuários configurem 
opções como: Hora, Data, Idioma, ID do medidor, Separador 
Decimal, Duração da Luz de Fundo, Sinais sonoros, Tutorial de 
Inicialização e Restauração das Configurações de Fábrica.

Tela de Informações
Exibe as informações no medidor, número de série 
do canal e versão do firmware do Wi-Fi.
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Histórico de Registro e Compartilhamento
Permite aos usuários acesso e gerenciamento (seleção, 
exclusão e compartilhamento) dos dados medidos. Apenas o 
usuário que gerou os dados tem acesso aos registros criados.

Os dados podem ser visualizados em tabela (completa 
com data, hora e notas) ou em gráfico.

Arquivos registrados podem ser compartilhados 
via USB, FTP, servidor da web e e-mail.

 Detalhes de Registro
Pressione o ícone de informação para visualizar 
os detalhes de registro como nome de usuário e 
do perfil, nome do instrumento e número de série, 
canal, informações do lote e dados GLP.

 Visualização em Gráfico

 Visualização em Tabela 

Ajuda Integrada
O menu de AJUDA oferece suporte aos usuários com 
uma breve visão geral das principais funcionalidades 
do sistema através de tutoriais em texto e vídeo.

Recuperação de Registro Help
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Configuração de Medição

Configuração do Alarme
A configuração do alarme permite aos usuários definir 
os limites alto e baixo dos parâmetros medidos. Quando 
o parâmetro for habilitado e a medição ultrapassa 
o valor limite alto ou baixo, o alarme é acionado e 
aparecerá na tela de mensagem junto com um alarme 
sonoro (se os alarmes sonoros estiverem ativados).

Registro
Tipo de registro (automático, manual ou autohold), período 
de amostragem (automático), resolução do registro, 
Nome do Arquivo (com o tipo Manual selecionado), nota e 
informação do registro, ID da Amostra (Incremento ou Manual) 
podem ser configurados dentro desse menu de opções.

Perfis
Um perfil é uma configuração de sensor completa com as 
opções de unidades de medição, unidades de temperatura, 
preferência de exibição e limites de alarme necessárias. 

Depois de salvo, o perfil pode ser carregado para 
aplicações que requerem configurações semelhantes.

Leitura
Personalize as opções de medição como Critérios 
de Estabilidade, Parâmetros, Unidades, Fonte 
de Pressão e Unidade de Pressão.

Temperatura
Personalize as opções de temperatura como 
Fonte (Manual ou Automática), Unidade (Celsius, 
Fahrenheit e Kelvin), Entrada Manual de Temperatura 
e Apagar Última Calibração de Temperatura.

Calibração
Personalize opções de calibração como a Última 
Calibração, Tipo de Calibração (Automática ou Manual), 
Lembrete de Calibração (Diário e Periódico).
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Visualização Básica
A visualização Básica exibe o valor de medição, a 
unidade de medição e a fonte de temperatura.

Configuração de Visualização
Selecione a exibição desejada da tela de 
visualização. Opção para selecionar entre: Básica, 
GLP Simples, GLP Completo, Gráfico e Tabela.

Visualização GLP Completa
Além dos dados exibidos quando a opção GLP 
Simples é selecionada, a tela também exibe: o 
símbolo do eletrodo, bandejas de padrões usados 
junto com a data e hora de calibração.

Visualização em Gráfico
Quando selecionado, o valor da medição é exibido em Gráfico.

Tabela
Quando a tabela for selecionada, os valores medidos são 
exibidos completos com data, hora e notas realizadas durante o 
registro. Os dados mais recentes são exibidos no topo da tabela.

Visualização GLP Simples
Além dos dados exibidos quando a opção Básica 
é selecionada, a tela GLP Simples também exibe: 
data e hora da última calibração e valor Offset.

Visualizações

9



Suporte para Eletrodo
O HI6421 e HI6421P são fornecidos com um suporte para eletrodo que possui um braço 

flexível. O suporte pode ser montado em qualquer lado rapidamente e oferece um suporte 
seguro para eletrodos enquanto realizam medições em recipientes de amostra.

Porta de conexão da
sonda de Oxigênio 

Dissolvido

Entrada para USB-C 
ou cabo de PC

Botão Liga/Desliga

Porta de
Ethernet

Porta de periféricos

Entrada para cabo
de energia

Portas Traseiras

Entrada para USB-A (x2)
ou teclado
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OD  
(HI7641133  
Sonda óptica)

Faixa 0.00 a 50.00 mg/L (ppm) de concentração; 0.0 a 500.0 % de saturação

Resolução 0.01 mg/L (ppm); 0.1 % de saturação

Exatidão de 0.00 a 20.00 mg/L (ppm) 1.5 % de leitura ou ± 0.01 mg/L (ppm), o que for 
maior 
de 20.00 a 50.00 mg/L (ppm) ±5 % de leitura 
de 0.0 a 200.0 % de saturação ± 1.5 % de leitura ou ± 0.1 %, o que for maior 
de 200.0 a 500.0 % de saturação ±5 % de leitura

OD  
(HI764833 Sonda 
polarográfica)

Faixa 0.00 a 90.00 mg/L (ppm) de concentração; 0.0 a 600.0 % de saturação

Resolução 0.01 mg/L (ppm); 0.1 % de saturação

Exatidão ±1.5 % de leitura ±1, dígito menos significativo

Pressão 
Barométrica

Faixa 450 a 850 mmHg; 600 a 1133 mBar; 60 a 133 kPa;  
17 a 33 inHg; 8.7 a 16.4 psi; 0.592 a 1.118 atm

Resolução 1 mmHg; 1 mBar; 1 kPa; 1 inHg; 0.1 psi; 0.001 atm

Exatidão ±3 mmHg dentro de ±15 % do ponto de calibração 
±3 mmHg ±1 dígito menos significativo

Temperatura Faixa −20.0 a 120.0 °C 
−4.0 a 248.0 °F 
253.0 a 393.0 K

Resolução 0.1 °C; 0.1 °F; 0.1 K

Exatidão ±0.2 °C; ±0.4 °F; ±0.2 K

Calibração de OD Pontos OD óptico: 
Automática em 1 ou 2 pontos em 100% (8.26 mg/L) e 0% (0 mg/L). Manual em 
um ponto usando um valor inserido pelo usuário em % de saturação ou mg/L.
OD polarográfico: 
Automática em 2 pontos / Um ponto do usuário

Padrões 0 e 100% de saturação

Lembrete Desabilitado 
Diário: 0 min. a 23 horas e 59 min. 
Periódico: 1 min. a 500 dias, 23 horas e 59 min.

Compensação de Temperatura Automática ou Manual

Compensação de Salinidade  
(apenas OD Óptico)

Automática de 0 a 70 PSU (definido manualmente) 
0.0 a 70.0 % / 0.0 a 45.0 g/L / 0.0 a 42.0 psu

Leitura Modos Direta 
Direta/Autohold

Critérios de
Estabilidade

Exato 
Médio 
Rápido

Isopotencial 7.000 ou 4.010

Faixa de 
Amostragem

1000 ms

Visualização de OD Básica Medição (OD, Temperatura) 
status de estabilidade

GLP Simples Informação de visualização básica 
Data da última calibração, offset e slope médio

GLP Completo Informação GLP simples e detalhes dos pontos de calibração

Tabela Medições atualizadas a cada segundo são exibidas na tabela

Gráficos O gráfico de medição versus hora pode ser aproximado ou afastado

Registro Tipo Automático, Manual, Autohold

Número de 
Registros

Máximo de 50 000 por arquivo 
Armazena pelo menos 1 000 000 pontos de dados por usuário

Intervalo
Automático

1, 2, 5, 10, 30 segundos 
1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 150, 180 minutos

ID da Amostra Modo incremental

Exportação Formato .csv

Usuários Até 9 usuários e conta do administrador padrão

Conectividade USB-A 2 portas para entrada de teclado ou USB

USB-C 1 porta para conectividade com PC e USB-C

Wi-Fi & 
Ethernet

FTP 
Servidor Web    Transferência de registro e download 
Email

RS232 Conectando periféricos

Fonte de Energia Adaptador DC 100-240AC a 24VDC 2.5A

Ambiente 0 - 50 °C / 32 - 122 °F / 273 - 323 K ; UR máxima 95% sem condensação

Dimensões 205 x 160 x 77 mm 

Peso Aproximadamente 1.2 kg

Conteúdo O HI6421 é fornecido com a sonda óptica de oxigênio dissolvido HI7641133 (opdo®); 1 membrana 
Smart Cap com O-ring; 1 béquer de calibração; 1 lenço para limpeza de lentes; 1 sachês de solução 
de graxa de silicone e 1 seringa; suporte de eletrodo HI764060; adaptador de energia 24 VDC; cabo 
USB-C para USB-A; guia rápido com certificado de qualidade do instrumento.
O HI6421P é fornecido com a sonda polarográfica de oxigênio dissolvido HI764833; 1 membrana 
com O-ring; 1 solução eletrolítica (30 mL); suporte de eletrodo HI764060; adaptador de energia  
24 VDC; cabo USB-C para USB-A; guia rápido com certificado de qualidade do instrumento.

Acessórios do HI6421:

Acessórios do HI6421P:

HI7641133 sonda 
óptica de oxigênio 
dissolvido (opdo®)

HI764113-1 
Membrana Smart com 
o-ring

HI764113-3 capa 
de proteção de aço 
inoxidável

HI764113-2 
Recipiente de 
calibração/
armazenamento

HI764833 sonda polarográfica 
de oxigênio dissolvido

HI7041S solução eletrolítica de 
preenchimento, 30 mL

HI7041M solução eletrolítica de 
preenchimento, 230 mL
HI7041L solução eletrolítica de 
preenchimento, 500 mL

Especificações HI6421 • HI6421P
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