
HI981520

Marine Monitor 
pH, Salinidade e Temperatura



Sonda fi xa de EC
O sensor integrado de temperatura 
na ponta do sensor de EC 
permite a determinação rápida 
e uma leitura de alta exatidão 
da temperatura da amostra .

Método e Parâmetro 
O parâmetro escolhido e o 
método utilizado são exibidos 
junto com a leitura.

Tecla de Confi guração
Uma tecla dedicada permite 
navegação rápida entre as 
opções de confi guração.

Teclado à Prova de 
Respingo
Os menus interativos são fáceis 
de navegar com o teclado 
à prova de respingos.

Fonte de Energia
O adaptador 12 Vdc (fornecido) 
permite monitoramento contínuo.

Conexão BNC 
para a sonda de pH 

Tecla de Calibração
Uma tecla de calibração dedicada 
permite que os usuários iniciem 
uma calibração automática de 
pH e EC de um ou dois pontos 
com o toque de um botão.

Tamanho compacto
125 mm x 185 mm e apenas 
38 mm de espessura.

Conexão BNC para sonda 
de pH substituível
O corpo de resina PEI é fácil de 
limpar e resistente a muitos 
produtos químicos agressivos.

A junção porosa de PTFE 
é igualmente resistente a 
produtos químicos agressivos. 

A junção dupla apresenta uma 
solução eletrolítica livre de prata 
interagindo com a amostra, 
tornando o eletrodo menos 
suscetível ao entupimento 
e garantindo uma resposta 
rápida e leitura estável.

Cabo fi xo de EC



HI981520

Marine Monitor
para pH, Salinidade e
Temperatura
Testar e monitorar a salinidade em aquários de 
água salgada é uma tarefa constante. 

O HI981520 é uma unidade vertical fácil de usar que 
monitora e exibe continuamente a condutividade e o pH. 

O sistema pode ser calibrado em ou dois pontos 
para pH e em um ponto para condutividade.

A salinidade da água salgada é expressa em partes 
por mil (ppt), Unidades Práticas de Salinidade 
(PSU) ou Gravidade Específi ca (S.G.).

Um alarme alto/baixo pode ser confi gurado 
para cada parâmetro e os resultados são 
exibidos no LCD grande de fácil leitura.  

A sonda fi xa de condutividade  possui um sensor 
integrado de temperatura para leituras rápidas 
e de alta exatidão de temperatura.  

O eletrodo de pH HI1286 de junção dupla e preenchimento 
de gel possui um corpo de resina de PEI fácil de limpar 
e resistente a vários produtos químicos agressivos. 
Além disso, a junção dupla é menos suscetível a 
entupimentos para leituras mais rápidas e estáveis.

• À Prova d’Água
• Compensação automática de temperatura (ATC)
• Sonda de EC de grafite de pino duplo
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Características

LCD com Luz de Fundo
Visor LCD com luz de fundo, fácil de visualizar, 
com opções de cores de fundo.

Calibração Automática
Uma calibração de pH de um ou dois pontos pode ser realizada 
usando uma das duas soluções padrão: 7.01 ou 10.01 pH.

Uma calibração de condutividade de um ponto pode ser 
realizada usando solução padrão de salinidade de 35.00 ppt.

As tags CAL são exibidas no modo de medição após uma 
calibração ter sido realizada para lembrete visual.

Compensação Automática de Temperatura
Todas as leituras são compensadas para 
variações de temperatura e podem ser exibidas 
com valores de temperatura em °C ou °F. 

Escolha a medição em °C ou °F no menu de configuração.

Alarmes Alto/Baixo

Configuração de Alarme
Os alarmes alto/baixo podem ser definidos para cada 
parâmetro suportado (ou podem ser desativados) rapidamente 
através do menu de configuração.

Estado de Alarme
Os alarmes são gerados quando o valor medido excede ou cai 
abaixo do valor alto/baixo do parâmetro configurado.

Alarme Acústico Opcional
Um sinal acústico pode ser gerado cada vez que um 
alarme é acionado e pode ser silenciado com o toque 
de um botão. Habilite ou desabilite este recurso 
facilmente através do menu de configuração.



Montado no Aquário
As sondas podem ser instaladas/imersas diretamente em 
um tanque ou aquário (com ventosas fornecidas) e são 
adequadas para medição contínua de condutividade e 
parâmetros associados necessários em aplicações como 
água do mar, aquários de água salgada ou aquicultura. 
Cada sonda possui um comprimento de cabo de 2 m para 
distâncias estendidas entre o monitor e a amostra.

Instalação

Montado na 
Parede
De forma alternativa, 
o monitor pode ser 
fixado usando a opção 
de montagem por 
parafuso (ferramentas 
fornecidas pelo usuário).

ppt
As medições expressas em ppt são baseadas na Escala Natural 
de Água do Mar que se estende de 0.00 a 80.00 g/L  
e cobre uma faixa de temperatura de 10 a 31 °C. E 
determina a salinidade com base em uma proporção de 
condutividade da amostra para a água do mar padrão 
a 15 °C e um valor de salinidade aproximado de 35.

 

Opções de Unidades
A unidade de salinidade pode ser escolhida 
através do menu de configurações.

PSU
A salinidade prática da água do mar relaciona a razão da 
condutividade elétrica de uma amostra de água do mar normal 
a 15°C e 1 atmosfera para uma solução de cloreto de potássio 
(KCl) com uma massa de 32,4356 g/Kg de água na mesma 
temperatura e pressão. Nestas condições a razão é igual a 
1 e S=35. A escala prática de salinidade pode ser aplicada a 
valores de 0 a 42.00 psu em temperaturas entre 0 e 35 °C.

Gravidade Específica (S.G.)
A gravidade específica, ou densidade relativa, é expressa 
como a razão entre a densidade da água do mar, a uma 
temperatura específica, em relação à densidade do mesmo 
volume de água pura a uma temperatura específica.

Salinidade da Água Salgada
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pH Faixa* 0.0 a 14.0 pH

Resolução 0.1 pH

Exatidão ±0.2 pH

Calibração Manual ou automática em um ou dois pontos em 7.01 e 10.01 pH

ppt Faixa 0.0 a 70.0 ppt (g/L)

Resolução 0.1 ppt (g/L)

Exatidão ±1.0 ppt entre 0.0 ppt e 40.0 ppt 
±2.0 ppt entre 40.0 ppt e 70.0 ppt

Calibração Automática, um ponto em 35.00 ppt

PSU Faixa 0.0 a 70.0 PSU

Resolução 0.1 PSU

Exatidão ±1.0 PSU entre 0.0 e 40.0 PSU 
±2.0 PSU entre 40.0 e 70.0 PSU

S.G. Faixa 1.000 a 1.041 S.G.

Resolução 0.001 S.G.

Exatidão ±0.001 S.G.

Temperatura Faixa 0.0 a 50.0 °C (32.0 a 122.0 °F)

Resolução 0.1 °C / 0.1 °F

Exatidão ±0.5 °C / ±1.0 °F

Compensação Automática, 5 a 50 °C (41 a 122 °F)

Alarme pH Alto ou Baixo com opção de Ativar ou Desativar

EC Alto ou Baixo com opção de Ativar ou Desativar

Temperatura Alto ou Baixo com opção de Ativar ou Desativar

Valores Alto/Baixo com alarme Alto/Baixo Ativado

Sondas pH HI1286

EC Fixa

Alimentação adaptador 12 Vdc (incluso) 

Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F); UR max 95%, sem condensação

Gabinete Proteção de Entrada IP65

Dimensões 125 x 185 x 38 mm 

Peso 300 g 

Informações 
Adicionais

HI981520 Marine Monitor é fornecido com sonda de pH HI1286; sonda fixa de EC e temperatura; 
2 sachês de solução buffer de pH 7.01 de 20 mL; 2 sachês de solução buffer de pH 10.01 20 mL; 
2 sachês de solução de calibração de salinidade de 35.00 ppt de 20 mL; 2 sachês de solução de 
limpeza de eletrodo de 20 mL; 2 ventosas com clipe; 2 fixadores autoadesivo; adaptador 12 Vdc; 
guia rápido com QR code para download do manual e certificado de qualidade do instrumento

Soluções e 
Acessórios

HI1286 eletrodo de pH com junção dupla e cabo de 2 m

HI70007P solução de pH 7.01, 25 sachês de 20 mL

HI7007M solução de pH 7.01, 230 mL

HI70010P solução de pH 10.01, 25 sachês de 20 mL

HI7010M solução de pH 10.01, 230 mL

HI70024M solução de calibração de salinidade de 35.00 ppt, 230 mL

HI70024P solução de calibração de salinidade de 35.00 ppt, 25 sachês de 20 mL

HI70300M solução de armazenamento para eletrodos de pH, 230 mL

HI700601P solução de limpeza de uso geral,25 sachês de 20 mL

HI7061M solução de limpeza para eletrodos de pH, 230 mL

* A faixa pode ser limitada pelos limites da sonda.

HI981520 Especificações Especificações da Sonda de pH HI1286

Faixa 0 a 13 pH

Temperatura de operação recomendada 0 a 80 °C (32 a 176 °F)

Corpo PEI

Junção PTFE

Referência Junção dupla, Ag/AgCl

Eletrólito Polímero

Ponta Esférica / Ø 7.5 mm

Diâmetro Externo 12 mm 

Comprimento Total 160 mm

Pressão Máxima 3 bar (44 psi)

Cabo Coaxial, 2 m 

Conexão BNC

Especificações da Sonda de EC e Temperatura 

Faixa 0.0 a 70.0 ppt
0.0 a 70.0 PSU
1.000 a 1.041 S.G.

Temperatura de operação recomendada 0 a 50 °C (32 a 122 °F)

Corpo Polipropileno  (PP)

Sensor de Condutividade Material: ABS
Eletrodo: Grafite

Sensor de Temperatura aço inoxidável AISI 316 

Diâmetro Externo 12.50 mm 

Comprimento Total 155 mm 

Pressão Máxima 3 bar (44 psi)

Cabo Coaxial / 2 m

Conexão Fixa (ao monitor)

Instalação


