GUIA DE
EQUIPAMENTOS
ANALITICOS

Solucdes completas para analises fisico-quimicas.

www.hannainst.com.br

Conheca nossa linha de equipamentos para laboratérios:
tituladores, espectrofotometro, medidores dedicados e multiparametros
de bancada para pH, EC, OD, ISE, term6metros e controladores.
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Qualidade e servico fazem a diferenca
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Versdo digital.



Hanna Estados Unidos - Matriz

Histéria da Hanna Instruments

g A Hanna Instruments foi fundada em

r 1978 por Oscar e Anna Nardo, na
cidade de Limena ao norte da ltalia. O

th

foco no desenvolvimento de solucBes
inovadoras  em

instrumentacdo
3 analitica e a exceléncia no
.ANNWERSARY atendimento ao cliente fez com que a
Hanna Instruments em poucos anos

se tornasse uma das maiores
fabricantes mundiais de equipamentos analiticos.

No inicio da década de 80, a empresa teve como missdo O
desenvolvimento de um medidor de pH simples, facil de usar e com
um valor acessivel, uma opcdo inovadora e vidvel ao uso de fitas de
tornassol ou indicadores quimicos. Como resultado desta busca, foi
criado o pHep -"pH eletronic paper" que consistia em uma placa
eletrénica com um eletrodo de pH integrado e foi o primeiro
pHmetro eletrénico de bolso que permitia a realizacdo de leituras
com qualidade e precisdo.

O crescimento da Hanna Instruments ocorreu de forma estratégica
e estruturada, sendo marcada pela transferéncia de nossa matriz
nos anos 80 para os Estados Unidos, na cidade de Woonsocket (RI),
onde foi montado um avancado centro tecnoldgico de pesquisa,
desenvolvimento e producdo.
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Ser a lider em inovacdo é apenas parte da nossa histéria.
Ndo somos apenas designers de equipamentos e sim um
fabricante totalmente verticalizado, mantendo em nossas
fabricas (préprias) toda a producdo dos mais 3.000
produtos da nossa linha. Temos uma fabricacdo 360°, onde
produzimos desde a carcaca dos equipamentos e outros
acessorios plasticos, fazemos a montagem e soldagem das
placas eletrénicas em modernos equipamentos STM,
fabricamos 0s nossos préprios eletrodos de pH,
desenvolvemos softwares, produzimos reagentes e
padrGes de calibracdo e fazemos até mesmo a impressdo
de manuais e embalagens, tudo internamente, assim
garantimos a qualidade dos nossos produtos.

Sob a gestdo continuada da familia Nardo, a Hanna
Instruments® manteve seu crescimento global e o foco no
desenvolvimento de produtos inovadores e dnicos,
aumentando anualmente a nossa ja ampla linha, mas sem
nunca perder a nossa filosofia: criacdo de produtos
praticos, precisos, durdaveis e com o melhor
custo-beneficio, alinhados sempre com a exceléncia no
atendimento aos nossos clientes.

HI6000 Linha de Medidores Avancados de
Bancada com Tela Touch e Conexdo Wifi

pH/ORP (HI6221)

Condutividade, TDS, Salinidade e Resistividade (HI6321)
Oxigénio Dissolvido com sonda dptica (HI6421)
Oxigénio Dissolvido com sonda polarogréfica (HI6421P)
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HI6321

tela de 7 polegadas com suporte multi-toque.

CONEXAO VIA WIFI OU ETHERNET(Cabo)

@ TELA TOUCH
=

para compartilhamento de dados através de e-mail ou FTP.

I
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Qualidade reconhecida mundialmente

@ ratizusa

@ riiaisresi

Fabrica Roménia
* Fabrica USA
* Fabrica Illhas Mauricio

W Fabrica ltalia

Filiais em out ros paises

PRESENCA MUNDIAL
COM 4 FABRICAS E FILIAIS EM MAIS DE 45 PAISES

A Hanna Instruments é lider mundial em servico e desenvolvimento de novos produtos prezando sempre pela satisfacdo
de seus clientes.

& PRODUTOS COM
I FABRICACAO 360°
m PESENHOHENTS GRS
/ ANOS NO

{ Brasil

-

No Brasil desde 2004, a HANNA® instruments vem
crescendo anualmente devido a qualidade e inovacdo de
nossos produtos e servicos. Atualmente nossa sede
possui 2100 m2 e esta estrategicamente localizada no
poloindustrial de Alphaville, na grande Sdo Paulo, de onde
temos condicBes de atender com qualidade e rapidez os
nossos clientes em todos os Estados brasileiros.

Nossa equipe é composta por especialistas e nossos
clientes contam com assisténcia técnica e estoque local,
além de drea para treinamentos e laboratéro para testes
de aplicacdo. Com esta estrutura aliada a qualidade de
nossos produtos, atendemos os mais diversos segmentos,
tais como Alimenticio, Farmacéutico, Meio Ambiente,
Laboratérios e Agricultura, oferecendo solucBes em
instrumentacdo analitica (bolso, portatil, bancada ou
processo em linha).

Além dosrigorosos testes de controle de qualidade no
processo de fabricacdo, todos os equipamentos que
recebemos no Brasil passam por mais uma fase de
controle de qualidade antes do envio, tudo isso para
garantir a plena satisfacdo dos nossos clientes.

Valor 360°

Desenvolvemos e produzimos
100% da nossa linha de
produtos, para garantir a mais

alta qualidade aos nossos
clientes!

Servico Técnico Especializado

GARANTIA
ESTENDIDA

Hanna Instruments Brasil

Consultores Qualificados

Treinamentos Técnicos

Laboratério para testes Acesse 0 QR Code e conheca.

Estoque Local *

*Com + de 2.000 produtos visando sempre uma ®
entrega rapida.
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Sistemas de titulacao automatica com
a maior precisao do mercado!

Bomba

4E)°|r\l/|1||_ ] Bomba de dosagem e bureta de alta precisao com

PASSOS tecnologia exclusiva em todos os tituladores.

Nosso conjunto de bomba por pistao com 40.000
passos e bureta com sistema clip-lock garantem a
mais alta precisdo de suas analises.

HI932 Sistema de Titulacdo
Automatica Potenciométrica
(pH/mV/ISE)

O Titulador Automadtico Avancado
HI932 é a resposta para as suas
necessidades de titulacdo avancada.
Totalmente personalizavel para
atender as necessidades dos seus
testes, o HI932 entrega resultados
precisos e uma experiéncia intuitiva
a0 usudrio. Titule uma variedade de
*\ métodos publicados  com 0

MADE IN USA

Sistema de Solvente
Fechado minimiza a
entrada de vapor de
dqua.

pressionar de um botdo, realize
medicBes diretas e titulacBes de

\ ) - el l retorno para amostras complexas.

Para atender laboratérios com
HI933 Titulador Volumétrico Karl Fischer grande volume didrio de amostras, o

para Determinacdo de Umidade — HIS32 pode ser acoplado ao

amostrador automatico HI922, que
0 HIS33 é um titulador volumétrico automatico Karl Fischer possui capacidade para analise de até
com alta precisdo, grande flexibilidade e repetitividade. 18 amostras de forma automatizada.

O titulador foi projetado para realizar titulacBes para uma
variedade de tipos de amostras/matrizes, permitindo que o

usudrio obtenha étimos resultados e andlises rapidamente. ;I::QIBJC.I Potenciométri
0 HIS33 analisa o teor de dagua entre 100 ppm e 100%. Este Alutlo;:tricc? EICIOTIERICO

poderoso titulador dosifica automaticamente o titulante,
detecta o ponto final e executa todos os calculos e graficos
necessarios.

O titulador automdtico HI931 ¢é
perfeito para as suas necessidades de
titulacGes especificas. Totalmente
customizavel, o HI931 entrega
resultados precisos e experiéncia
intuitiva ao usudrio, tudo em um s6
pacote. Titulacdo para uma variedade
de medicOes ao apertar de um botdo,

» Algoritmos integrados poderosos para critérios de
terminacdo baseados em ponto final de mV fixo ou de
desvio absoluto/relativo

» Padronizacdo do titulante e média da analise da amostra

+ Osistema de Solvente Fechado minimiza a entrada

de vapor de dgua incluindo dcidos, bases, redox, e fons
« Interface de balanca para pesagem automatica S ) seletivos. Sem a necessidade de
« Suporte para até 100 métodos de titulacdo aquisicdo  de  programas  ou
« Relatdrios personalizéveis pelo usudrio atualizaces adicionais, pronto para

iniciar medicdes.

Consulte nossa linha completa

= THANNK
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NOVIDADE

Nova linha de medidores avancados de bancada com wi-fi e tela touch : HI6000

i ¢

HIB221 - HI6421P

HI6321

Alinha HIB000 é a nova geracdo de medidores de bancada da Hanna Instruments, com recursos exclusivos,
esses medidores sdo um upgrade para sua bancada elevando suas andlises no mais alto nivel!

UM UPGRADE PARA ASUA BANCADA

% TELA TOUCH Q CONEXAO VIA WIFI OU ETHERNET(Cabo)
Tela de 7 polegadas com suporte multi-toque. ®  Paracompartilhamento de dados através de
e-mail ou FTP.
- e 2 PORTAS USB . SUPORTE EM VIDEO
Transfira dados, conecte seu equipamento Instrucdes em video para as principais
aumaimpressora, teclado ou computador funcionalidades.
comas portasUSBAe USBC R
TRES TIPOS DE REGISTRO DE DADOS:
.ﬂ CRIE DIFERENTES USUARIOS PARA D MANUAL, AUTOMATICO E AUTOHOLD
- MELHOR GERENCIAMENTO DE DADOS Coletade até 1.000.000 pontos de dados
Todos os usuarios protegidos por senha (Com marcacdo de data e hora para facil referéncia)

pa y " \
‘ 5 4

| SUAS ANALISES NO MAIS ALTO NiVEL!

HI6221 g "N

o) 4 o \
. pH/ORP 4 A
Faixa: -2.000a20.000 pH L
Precisdo: £0.002 pH Faixa: 0.000 pS/cma1000.0 mS/cm
Também |é em ppm, ppt, Q:cm, KQ-cm,
- MQ-cm, PSU, ppt (g/L) e %NaCl.
—>-—1 ¥ = o= W
74" ' T
= y F o= 2t
= r ’ = = -
R3iE HI6421P-02 SE HI6421-02
Oxigénio Dissolvido Oxigénio Dissolvido
Py N, A z =
(sonda polarografica) ; 5: (sonda 6ptica)
Faixa: 0.00 a 90.00 mg/L (ppm); Faixa: 0.00 a 50.00 mg/L de
0.0a600.0% de saturacdo concentracdo; 0.0 a500.0%

de saturacdo

HEN
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pHmetros e Multiparametros

| ' Série HI3000
_  Maedidores de Bancada de pH,
ORP, Condutividade e ISE.

Os equipamentos da linha HI3000 sdo medidores profissionais de bancada para pH com um LCD
grafico, desenvolvidos para oferecer alta precisdo e fdcil utilizagdo em laboratérios, assim como em
duras condicdes industriais.

HI7662

O HI3220 é um modelo de um canal que mede pH, ORP e temperatura. |
0 HI3221 é um modelo de um canal que mede pH, ORP ou ISE e temperatura.

0 HI3222 é um modelo de dois canais que mede pH ou ORP e temperatura no canal 1; e ISEou ORP e |
temperatura no canal 2. 010

0 HI3512 é um modelo de dois canais que mede pH, ORP ou ISE e temperatura no canal 1; e
EC,Resistividade, TDS e Salinidade (com uma sonda de EC) no canal 2.

——— |

Eletrodos de ion Seletivo

As andlises potenciométricas de fons com eletrodos de ion seletivo (ISEs) sdo feitas utilizando um de trés métodos,
cada um possui suas vantagens: Potenciometria Direta, Métodos Incrementais e Titulacdo Potenciométrica.

Eletrodos Combinados

Parametros Cédigo

.

Disponiveis também na versdo o
meia-célula. Consulte-nos! @

CADMIUM

HI 4103

120mm
20 mi
20 mn
120mm

- -

HANNRN
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Medidor de pH edge®

edge |

|ﬂOV8Q§O dedicada a * Suporte de eletrodo
um Unico parémetro | com encaixe para o edge®

Os medidores edge® dedicados

HANNA

foram desenvolvidos para medir "‘95
um  Unico parametro. Esta série T AR 25
dedicada possui um design leve e A\ DB 1 TRy 8
fino, com apenas 12 mm de P~
espessura e 250g. 6600
! edge” ‘f‘
0O edge® possui um LCD com um ! .
largo campo de visdo de 55
polegadas (14 cm) e um teclado \ : e Unidade de campo portatil
touch capacitivo.
A\
\ «
0 design do medidor de pH edge® permite que ele seja usado
como um medidor portatil, montado na parede ou na bancada. « Suporte de Parede
EspecificacGes do HI2002 - Medidor edge® dedicado para pH/ORP pH
Faixa -2.00a16.00 pH; -2.000 a 16.000 pH
Resolucdo 0.01 pH; 0.001 pH
Precisdo (@25°C/77°F) +0.01 pH; +0.002 pH
pH Calibracio automatica, até trés pontos (cinco pontos'), 5 padrdes (7 padrdes') de buffer disponiveis
g (1.68t,4.01 0u 3.00, 6.86, 7.01,9.18,10.01, 12.45" e 2 buffers personalizados’
Compensacdo de Temperatura  automatica, -5.0 a 100.0°C(23.0 a 212.0°F) (usando o sensor interno de temperatura)
Diagnésticos do Eletrodo modo padrdo: condicdo da sonda, tempo de resposta e fora da faixa de calibracdo
Faixa +1000 mV
mVpH | Resolucdo 01lmvV
Precisdo (@25°C/77°F ) +0.2mV
Faixa +2000 mV
Resolucdo 0.1mv
ORP
Precisdo (@25°C/77°F ) +0.2mV (¥999.9 mV); +1 mV (2000 mV)
Calibracdo um ponto
Sonda HI11310 sonda digital de pH com corpo de vidro, conector de 3.5 mm e cabo de 1 m
Especificacdes
Adicionais . até 1.000 registros (400 no modo basico) organizados em: manual sob demanda (max. 200 registros),
Registro manual sob establidade (méx. 200 registros), por intervalo' (max. 600 amostras; 100 lotes)
Recursos técnicos do edge®
.. = -
= P LS
- \\,’ g conmmares
' B
A ¢ @2 a0nr
+ Duas portas USB «GLP « Registro de Dados + CAL Check™ (apenas HI2002)
0 edge® possui uma porta USB pad.réo Os Idados 9a (ltima calibracdo Oedge® permitequeatélQOO 0 edge®pH possui a tecnologia CAL
para exportar dados para um pen drive, realizada sdo armazenados no registros de dados sejam Check™, exclusiva da Hanna, que avisa
uma porta micro USB para exportar sensor, incluindo a data, hora e armazenados. Os conjuntos de seoeleltrodo esta sujo ou selos buffers
arquivos para um computador e para padr8es/buffers usados. dados incluem as leituras, estio  contaminados durante a
carregar 0 edge® quando o suporte ndo Quando um sensor compativel é dados GLP, data e hora. calibraciio
estiver disponivel. conectado ao edge®, os dados GLP o

sdo automaticamente transferidos.

B /AN
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Espectrofotometria

0 MELHOR CUSTO
BENEFiCIO DO MERCADO!

HI801 Espectrofotometro iris

Com sistema dptico avancado, métodos customizaveis e bateria recarregdvel

¢ Aceita calibracdo RBC por absorbancia

Oiris é um espectrofotémetro diferente de qualquer outro produto que ja tenhamos criado no passado,
pois diferente de nossos fotémetros, permite a medicdo em todos os comprimentos de ondas de luz
visivel e ndo apenas comprimentos de onda pré-especificados. Este compacto medidor incorpora
numerosas funcdes que fornecem uma performance fantastica e utilidade excepcional.

Faixa de Comprimento de Onda

Resolucdo de Comprimento de Onda

Precisdo de Comprimento de Onda

340-900 nm . P .
Com sistema 6ptico avancado, mais

1nm de 94 métodos pré-programados,

+15nm 100 métodos customizdveis e

Faixa Fotométrica

bateriarecarregavel.
0.000-3.000 Abs

Precisdo Fotométrica

5mAbs em 0.000-0.500 Abs; 1% em 0.500-3.000 Abs

Modo de Medicdo

Transmitancia (%), absorbancia e concentracdo

Célula de Amostra

10 mm quadrada, 50 mm retangular, 16 mm circular, 22 mm circular
13 mm circular (frasco)

Selecdo de Onda

Automatica, baseada no método selecionado (editavel para os métodos de usudrio)

Fonte de Luz

Lampada Halégena de Tungsténio

Sistema Optico

Feixe Duplo

Calibracdo de Onda

Interno, automatico com feedback visual

* Firmware atualizavel

* Crie até 100 métodos de usudrio

Sistema Optico Avancado
de Raio de Dispersdo

(11) 2076 - 5080 | www.hannainst.com.br | vendas@hannainst.com.br

Suporte de cubetas universal
com reconhecimento automatico

* 5 tipos de cubeta com deteccdo automatica

* Bateria Recarregavel de Li-lon

Lampada de Halogénio
Tungsténio Substituivel

BTN

instruments

Registro e transferéncia de
dados, armazena 9999 medicles.



90

Métodos

HI83399 - Fotémetro
Multiparametro

0 HI83399 é um fotémetro multipardmetro compacto para medicdes de parametros
chave em andlises de agua potdvel e industrial. Além de DQO, conta com até 40
parametros para andlises e 90 métodos diferentes cobrindo uma ampla faixa de
medicdo ja programados no medidor. Confira:

Absorbancia Cloreto Crémio VI, LR Fldor LR pH

Acido Ciandrico Cloro Livre Diéxido de Cloro | Hidrazina Fosfato
Alcalinidade Cloro Livie UHR | DQOHR lodo Fésforo
Alcalinidade Marinha | Cloro Total DOO LR Magnésio LR e HR Potdssio
Aluminio Cloro Total UHR | Dureza de Célcio | Molibdénio Silica
Amania HR Cloro Total ULR | Dureza TotalHR | Niguel LR e HR Sulfato
Amonia LR Cobre HR Dureza Total LR | Nitrato Zinco
Amdnia MR Cobre HR Dureza Total MR | Nitrito Marinho ULR | Surfactantes,
Bromo Cobre LR Ferro HR Nitrito LR e HR anionicos
Calcio CordaAgua Ferro LR Oxigénio Dissolvido

Calcio Marinho Crémio VIHR Fldor HR 0zbnio

Agitador magnético, suporte e eletrodo de pH ndo inclusos

* Detector de referéncia para
avaliacdo da fonte de luz

» Modo de Medicdo de Absorbancia
* Fonte de Luz Led de Alta Eficiéncia
» USB para transferéncia de dados

_a¥
eAdptador para cubeta de 13mm(DQO)

Linha de Fotdmetros avancados portateis e a Prova d’Agua

« Sistema Optico Avancado

- Filtro de interferéncia de banda estreita de 8nm com =,
precisdo de +-1nm e oferece aumento de 25% de eficiéncia luminosa. —

L\

- Detector de referéncia que modula a tensdo do LED para a saida
consistente de luz.

- Uma lente de focagem concava que reduz erros de imperfeicdo na cubeta

* Filtros de Alta Qualidade
* Protecdo IP67
* Permite verificar e calibrar

Conhecaalinha

completa
1425mm (56")
HI97711 - Fotometro portatil para a medicdo de cloro livre e total \
Faixa de Cloro Livre e Total 0.00a5.00 mg/L (como Cl,)
Resolucdo 0.01 mg/L

Precisdo de Cloro +0.03mg/L £3% daleitura

Método de Cloro Livre e Total | Adaptacdo do Método DPD 330.5 da EPA
Fonte de Luz do Fotdmetro LED

Comprimento do Filtro de onda| 525 nm

Detector de Luz Fotocélula de silicio

GLP Data, hora da ultima calibracdo

Registro Registro aut. das Ultimas 50 medicBes

NOVIDADE

HI97106 - Fotdometro Portatil de Demanda Quimica de Oxigénio
Faixa Baixa, Média, Alta e Ultra Alta

102.5mm (4")

50.5mm (2")

S —

O Fotdmetro Portdtil de DQO HI97106 combina precisdo e facilidade de uso em um design simples e portatil.
Utilizando uma adaptacdo do método aprovado pela EPA 410.4 para a determinacdo de DQO em aguas
superficiais e dguas residuais, o HI97106 mede demanda quimica de oxigénio em amostras de dgua nas
faixas baixa (0 a150 mg/L), média (0 a1.500 mg/L), alta (0 a15.000 mg/L) e
ultra alta (0 a60.0 g/L) com LEDs em 420 nm e 610 nm.

Registro de dados

Validacdo CAL CheckTM

Sistema Optico Avancado

Protecdo IP67

HANNK
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Turbidez de dgua é uma propriedade 6ptica que causa a dispersdo da luz e sua absorcdo ao invés de ser transmitida.

9

A dispersdo da luz que passa através do liquido é primordialmente causada por sélidos suspensos.
Quanto maior a turbidez, maior a quantidade de luz que se dispersa. Mesmo o mais puro fluido ird dispersar em um certo nivel, nenhuma solucdo

possui valor zero de turbidez.
Baseado em suas aplicacGes ha diferentes métodos a serem usados.

O padrdo ISO foi adotado pela FNU (Unidade Nefelométrica de
Formazina), enquanto a EPA adotou o padrdo NTU (Unidade de Padrdo
de Turbidez). Outras unidades incluem |TU (Unidade de Turbidez
Jackson), EBC (Unidade de Turbidez da Convencdo Cervejeira Européia)
emg/L .SiO-.

HI88703

Calibration

Medidor de Bancada para Turbidez Compativel com EPA

0 HIB8703 é um medidor de bancada de turbidez de alta precisdo (+ 2% da leitura mais 0,02 NTU).
0 medidor é fornecido completo com os padr8es primarios de turbidez AMCO-AEPA-1 usados para
calibracdo e verificacdo de desempenho. O HI88703 atende e excede os requisitos do Método EPA
180.1 e Métodos Padrdo para o Exame de Agua e Aguas Residuais 2130 B para medic&o de turbidez.

Point 5: 2000 :ITU

Ratio Turbidity

use

L

Calibracdo

0 HI88703 possui uma poderosa funcdo
de calibracdo que compensa em caso de
troca ou envelhecimento da lampada.
Uma calibracdo de dois, trés, quatro ou
cinco pontos para turbidez pode ser
realizada usando os padrdes (<0.1, 15,
100, 750 e 2000 NTU) . Os pontos de
calibracdo podem ser modificados se
padrdes preparados pelo usudrio forem
utilizados.

AMCO AEPA-1 Padrdo de

HI88703-11 - Padres de Turbidez Primario

calibracdo rastreavéis NIST Os padrdes AMCO AEPA-1  sdo
reconhecidos como padrdo primario pela
USEPA. Estes padr8es ndo téxicos sdo
feitos de esferas de polimero de
estireno e divinilbenzeno que sdo
uniformes em tamanho e densidade. Os
padrdes sdo reutilizdveis e estaveis, com
uma longa vida util.

HI198703 - Medidor de turbidez
concordante com a EPA com tecnologia Fast Tracker
Atende aos requerimentos EPA

GLP

CalPoint1 0.00MTL

CalPoint2: 15.0NTU

CalPoint3: 100.08TU

CalPointd: THONTU
Dados GLP

O HI88703  possui

completas de GLP (Boas Praticas de
Laboratério) que  permitem
rastreabilidade das condicdes de
calibracdo. Os dados incluem pontos

de calibracdo, data e hora.

Log Recall =l
007  Feb 05,2007 04:04 PM
7.34 n1u

Ratio Turbidity

[elete

Registro de Dados

Até 200 medicGes podem ser
armazenadas na memdria interna e
recuperadas a qualquer momento.

Especificacbes  HI98703
Faixa 0.0021000 NTU
Selecdo de faixa Automatico

Resolucdo 0.01(0.0029.99NTU); 0.1 (10.0a99.9NTU); 1 (100 a 1000 NTU)
Precisdo +2% de leitura, mais 0.02 NTU

Método nefelométrico (30° e 180°), raio de dispersdo e luz
Método transmitida; adaptacdo do método USEPA 180.1 e método

padrdo 2130B
Modo de Medicdo Normal, padrdo e continua.

PadrBes de Turbidez| <0.1,15,100e 750 NTU

Calibracdo Dois, trés ou quatro pontos de calibracdo
HIS8703 acompanha cubetas de amostras com tampas (5).
el cubetas de calibracdo, ¢leo de silicone (HI98703-58), pano de
limpeza, baterias, adaptador AC, manual de instrucdes e case
rigida para transporte.
o HI98703-11 Padrdes de calibracdo de turbidez (<0.1, 15,
Padrdes

100 e 750NTU)

(11) 2076 - 5080 | www.hannainst.com.br | vendas@hannainst.com.br

Acompanha maleta completa
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Transferéncia de Dados

Para mais opcBes de armazenamento ou
analise, os dados registrados podem ser
baixados para um PC compativel com
Windows usando a porta USB e o software
HIS2000.

Modo Tutorial

O modo tutorial exclusivo  fornece
informacdes adicionais para ajudar o usuario
durante as medicBes. Quando ativado, o
instrumento exibe explicacBes e um botdo de
confirmacdo, quando uma preparacdo ou
outra operacdo tiver que ser executada.

Ajuda Contextual

A ajuda contextual estd sempre disponivel
através do botdo HELP. Mensagens e
instrucBes claras do tutorial estdo disponiveis
na tela para orientar os usudrios de maneira
rdpida e fdcil por meio da configuracdo e da
calibracdo. As informac0es de ajuda exibidas
sdo relativas a configuracdo/opcdo que esta
sendo visualizada.




Condutividade

HI98197 - Medidor portatil a prova d'agua

i " para EC/Resistividade em agua ultrapura.

CARACTERISTICAS:
ey o e ater * Célula de fluxo em aco inoxidavel
» Sonda de condutividade / resistividade de quatro anéis
* Resolucdo de 0,001 pS / cm
* Precisao + 1% da leitura
(+ 0,01 pS 7/ cm ou 1 digito, o que for maior)

cAL G RANGE 1

SETUP  RCL  MODE

Célula de fluxo em aco
inoxidavel HI605453 AISI 316
(Acompanhao equipamento)

-
edqge’
g pH « EC » DO
HI98192 - Medidor portatil impermeavel
de EC/Resistividade/TDS/NaCl
, 0.000 a9.999 pS/cm;
FaixadeEC {1000 a 1000.0 mS/cm
Precisdo de EC|£1% da leitura
) 0.00a99.99 ppm;
Faixade TDS |100.0 a3 400.0 ppt (/L) (
Faixa
Salinidade % NaCl: 0.0 to 400.0%
Faixa Temp. |-20.0a120.0°C
Faixa 1.0A99.9 Qecm;
Resistividade 10.0a100.0 MQecm HI2030-02
Medidor edge® multiparametro de
EC/TDS/Salinidade
O kit edge® HI2030 para EC/TDS/Salinidade pode ser
Medidores portateis - Série 99 aprimorado a qualquer momento com sondas
adicionais para medic8es de pH ou oxigénio
s e EC HI99300 - 0 2 3999 pS/cm dissolvido.
dixa de HIS9301 - 0.0 a 20.00 mS/cm , 0.00 pS/cm a 2000 mS/am;
Faixa TOS HI99300 - 0.a 2000 ppm Faixade EC | at¢500.0 mS (EC absoluta)
BRSO, 000a 100w PrecisSo0 EC | +1% da leitura
Precisdo EC/TDS | +2%FS
g 0.00a100.0g/L até 400.0g/L
Temperatura 0a60°C Faixa de TDS | 7ps absoluto* com fator TDS 0.8)
Faixa 0.02400.0% NaCl;
Salinidade 2.00a42.00PSU;0.0a80.0g/L
Faixa Temp. | -20.0a120.0°C
Tester de bolso
S

HI98311 - DIST®5 HIS8304 - DiST®4 HI98308

HI98309
Tester de bolso para Testerde EC Tester para dgua pura com Tester de Agua
EC/TDS/temperatura (Faixa Alta) compensacdo automatica Ultra Pura (UPW)
Faixa de EC: 023999 pS/cm Faixa de EC: 0.00 a2 20.00 mS/cm de temperatura Faixa EC:
Faixade EC: 0.0a299.9 uS/cm 0.000a1.999 pS/cm

(11) 2076 -5080 | www.hannainst.com.br | vendas@hannainst.com.br
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HALM 2

¢ Conectividade Universal

- Conecte-se ao aplicativo Hanna Lab via
tecnologia sem fio Bluetooth e com nosso
software APl aberto, nossa série HALOZ2 pode
se integrar diretamente com seu Sistema de
Gerenciamento de Informacdo Laboratorial
(RS ELOELR

e Visor LCD grande

¢ Operacdo com um botdo

Testers Bluetooth de pH

A prova d'agua de acordo com os padr&es IP65
Calibracdo Automadtica
Compensacdo Automatica de Temperatura
Aproximadamente 1.000 horas de bateria
(500 horas com o Bluetooth ativado)

e O moédulo Bluetooth integrado permite que
o tester seja conectado a um dispostivo
compativel com o App Hanna Lab

pH Tester

App Hanna Lab

Quando usado com o HALOZ2, o App Hanna Lab transforma um dispositivo smart compativel em
um medidor de pH completo. Os recursos incluem: condicionamento do eletrodo, GLP com
marcacdo de data / hora, leituras em tempo real, resolucdo de mV, compensacdo manual de
temperatura, critérios de estabilidade, lembrete de calibracdo, alarmes de pH (mV) e
temperatura, ID do tester e compartilhamento de dados.

Um tester de pH para cada aplicacdo

HANNA HANNA HANNA HANNA
5 - . a8 = \ v Em K
15 Modelos para AplicacBes Especificas e “ " S —
_— °® o s - 180
0 0 °
. - 0 e v 2 g
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BT o o L v )
Q =
o 3 -~ £ g _g e £ 2 3
IP65 2 v 2 T o R N g ~ S
. ‘s Neg o ~n Y N o-g nVYe Q5 —
aprovad'aqua oh .E D EY s g gLl S s 858
| mn | —
a5 o o [l o a o ag - » oo
Leiao QR Code (<20 o QT I QT il aT 5 I8 2} T au-; QT
: S 2 b 2T o - o \
Consulte nossa linha completa T au 37 T a [ I I a L] I Qw I aw ' Taw Uy

Medidores de pH Portateis

HI98191 - Medidor profissional
para pH/ORP/ISE com protecdo IP67

HI1991003 - Medidor portatil de pH 7/ ORP /
temperatura a prova d'agua com Sensor

Medidor Portatil de pH para Pele

T IR

Check ™
, -20a20.0pH;-2.00a Faixa de pH -2.00a16.00 pH
Faixa de pH )
20.00 pH; -2.000 a 20.000 pH P 0,02 pH
Precisdo +£0.1;, +£0.002 pH -
Faixa mV £2000 mV FaixamV +1999mv
Temperatura | -20.02120.0°C Temperatura -5.0a105.0°C
Faixa ISE de1.00E”a 9.99E™X Eletrodo/Sonda | Eletrodo HI1297D pré-amplificada para pH
concentracdo e ORP com sensor de temperatura interna
HI99181 HI98121

Medidor de Bolso para pH/ORP/Temperatura

Faixa de pH -2.00a16.00 pH Faixa de pH -2.00a16.00 pH
recisdo +0.02p aixa de e m
] Precisd 0.02 pH Faixa de ORP 1000 mV
| Calibracdo de pH | Automatica, de um ou dois pontos Faixade Temp. | -5.0t060.0°C
s Temperatura 50a105.0°C Calibracdo Automética, em 1 ou 2 pontos.
| HI14143/50 sonda pré-amplificada
= Eletrodo/Sonda | e pi e temperatura com ponta
3 plana, conector DIN e cabode1lm
N
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Refratdmetros Digitais :::;-:'. ;

A linha de refratémetros digitais da Hanna oferece varias
unidades de medicdo e fornece curvas de temperatura
especificas para compensacdo automatica. Com um sensor de
temperatura integrado, ndo é necessdrio medir
manualmente a temperatura de uma amostra antes da
andlise. Combinado com um rdpido tempo de resposta de 1,5
sequndos, nossos refratdmetros garantem medicdes
precisas no momento em que vocé precisa deles.

Refratdmetros digitais sdo uma solucdo ideal para quem
procura medir a composi¢cdo de seus produtos.

A caracterizacdo de uma substancia é rapida e facil com
qualquer um dos nossos refratdmetros, e a andlise requer
apenas um tamanho de amostra tdo pequeno quanto 2 gotas
métricas.

HI96800 - indice de

Resolugdo: 0.1% ;
HI96801 - % Brix

Faixa: 0 a 85%
Resolucdo: 0.1% Brix;

H196821 - Cloreto de
sédio em alimentos

FaixaNaCl: 0a28g/
100 g; 1.000 a1.216
Gravidade Especifica;

HI196822 - Andlise de

refracdo e Brix Salinidade
Faixa: 0.0a 85.0%; Faixa: 0a 50 PSU; 0 a
1.3300a1.5080 nD 150 ppt; 1.000a 1114

Gravidade (20/20)

HI96812 - Aclicar (° Baume)
Faixa: 0 a 28°Baume;
Resolugdo: 0.1 ° Baume;

HI96831 - Etileno Glicol
Faixa: de 0a 100%

HI196832 - Propilenoglicol

0 a 26 °Baume Faixa: de 0a 100%

HI935001 - Termdmetro Termopar
Tipo-K para Alimentos - Sonda substituivel

HI96813 - % Brix e Alcool
Potencial (% V/V) em

Faixa: 0 a 50% de Brix;
0-25% V/V de dlcool
Resolucdo: 0.1% Brix; Alcool
potencial de 0.1% V/V

Célula de amostra em aco inoxidavel.
Muito mais durdvel!

HI96841 - Refratometro
Digital para cerveja
Faixa: 0 a 30 °Plato

Resolucdo: 0.1 °Plato Amostras pequenas de

até 2 gotas métricas (100pl)

-

<@ o

e

HI148 - Registrador de

- ) Temperatura
. H O O
Faixa - -50.0a 199.9 C; 200 a 300°C Faixa -20.0a60.0°C | Sensor Interno
| @=m Resolucdo | 0.1°C(até 199.9°C) -40.0 a125.0°C | Sensor Externo
Sonda Penetracdo termopar  tipo-K ;
> FC766PW, com 1 m de cabo. Registros | 16.000 amostras
&
32
HI144 - Registrador de Temperatura HIS8501 - Termémetro Digital o2,
‘ en com suporte para parede e cadeado Checktemp® '
- . Faixa -30.0 a 70.0°C Faixa -50.02150.0°C;
Resolugcdo 01°€ Resolugdo | 0.1°C
: Sonda Aco inoxidavel fixo;
Registros 8.000 amostras 106 x 2 3,6 mm (penetracio)

Fotémetros de bolso da linha Checker®  [f i
4

Alcalinidade  Ferro
Amonia Fluoreto
Bromo Fosfato
Calcio Fésforo
Cloreto lodo

Cloro Manganés
Cobre Niquel
CordaAgua  Nitrito
Croémio pH

Dureza Silica

(11) 2076 - 5080 | www.hannainst.com.br | vendas@hannainst.com.br HHWWHWInstrumenrs

TAMANHO E PRECISAO QUE CABEM NO SEU BOLSO!

Dedicados a um parametro tnico.
* Digitos grandes para fécil leitura e Auto-desligamento
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Multiparametros portateis

HI9829 - Medidor Multiparametro
com GPS e Sonda Auténoma com Registro

FastTracker

lacation traceability

16

 PARAMETROS

Fast Tracker™ Sistema de identificacdo por Tag

M R — pH/ORP/ISE, EC/TDS/Resistividade/Salinidade/ o de dgua do mar,
Turbidez, Oxigénio Dissolvido, Temp. e Pressdo Atmosférica.

Sistema de GPS* e Registro de dados**

pH/mV Faixa 0.00a14.00 pH/ + 600.0 mV
Resolugdo 001pH/01mV
EC Faixa 0 a 200 mS/cm (EC absoluta de até 400 mS/cm)
Temperatura Faixa -5.00a55.00°C; 23.00a131.00 °F; 268.15a 328.15K
TDS Faixa 0 a 400000 ppm (ma/L); (o valor max. depende do fator de TDS)
Cloreto Faixa 06a200.0 ppm Cl (asCl-)
Oxigénio ; )
Dissolvido Faixa 0.0 a500.0%; 0.00 a 50.00 ppm (mg/L)
Salinidade Faixa 0.00a70.00 PSU
ORP Faixa +2000.0 mV
Resistividade Faixa 02999999 Q+cm; 02 1000.0 kQ+cm; 0 a 1.0000 MQ+cm
odedguadomar | Faixa 0.0a50.0at, 0g, Oy
Aménio-Nitrogénio | Faixa 0.02 a 200.0 ppm Am (como NH; -N)
Nitrato-Nitrogénio | Faixa 0.62 2 200.0 ppm Ni (como NO3 - -N)
Turbidez Faixa 0.0a5859.5FNU; 100 a 1000 FNU
Pressdo y 450 a 850 mmHg; 17.72 a 33.46 em Hg; 600.0 a 1133.2 mbar;
Atmosférica Faixa 8.702a16.436 psi; 0.5921 a1.1184 atm; 60.00 a113.32 kPa
Fast Tracker™ Sistema de identificacdo por Tag * Registro 44.000 reqistros (Registros continuos ou sob demanda de todos os pardmetros)

« Intervalo de registro De um segundo a trés horas
« Conectividade comPC  USB (com software HI 929829)

Protecdo IP67 do medidor e IP68 da sonda

l | ' l E : —
« Pronto para o Campo = == _ 1 = -
+ Para calibracdo em campo, nossa solugdo de I = i . e
j 5 calibrac3o rapida permite a padronizacdo do :

pH e da condutividade com apenas uma
solugdo de calibragdo,

» Calibracdo Répida
* Encaixe o béquer de calibracdo preenchido
com solugdo HI9B28-25 na sonda, selecione
“Quick Calibration” no menu e pressione OK. A

calibracio individual também pode ser
realizada usando multiplos pontos de
calibracdo.

= Reconhecimento Automatico de Sensor

13 (11) 2076 - 5080 | www.hannainst.com.br | vendas@hannainst.com.br
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HI198494 -Medidor Portatil Multiparametro pH/EC/0D Optico com Bluetooth®

pH, ORP, EC, TDS, resistividade, salinidade, o da dgua do mar,
oxigénio dissolvido, pressdo atmosférica e temperatura.

Obstimagem meramente (lustrativa,
Smartphone ndo acompanha a equipamenta

12

PARAMETROS |
SIMULTANEOS

Obtenha os dados das suas andlises de forma rapida e pratica diretamente em seu smartphone.

“||| 0 App Hanna Lab é um software gratuito da Hanna Instruments que transforma um dispositivo
smart compativel em um medidor de pH completo. Disponivel para iOS e Android.

App Hanna Lab

€ Bluetooth’

(11) 2076 - 5080 | www.hannainst.com.br | vendas@hannainst.com.br

Usando a conexdo Bluetooth®,
os dados podem ser transferidos
para um dispositivo smart ou
compartilhados por e-mail.

E &

Corpo IP67 Bateria de Sonda IP 6B
Longa Duracdo

Medicdes e Registros
Meca até 12 parametros. Ndo perca dados importantes com o registro automatico de intervalo de até 50.000
amostras ou opte por 20.000 registro por demanda para armazenar dados de medicdo para pontos-chave.

Fonte de energia dupla
0 medidor opera com uma bateria de ions de litio integrada e mudara automaticamente para baterias alcalinas
AA quando a bateria principal ficar sem carga.

Dados GLP
Para melhor rastreabilidade, as informactes de calibracdo sdo registradas juntamente com adatae horae
armazenadas com os dados registrados.

Calibracdo rapida
Calibracdo rapida e de ponto Unico para pH, condutividade e oxigénio dissolvido. Opcdes de calibracdo padrdo
também estdo disponiveis.

Especificactes técnicas:
Faixa de pH 0.00 a14.00 pH
Faixa de pH - mV +600.0 mV

__Faixa de ORP £20000mv.___
Faixa de EC 0a 200 mS/cm (EC absoluto de até 400 mS/cm)

_ Faixade TDS 0 a 400ppt (g/L); (o valor mdximo depende do fator de TDS)
Faixa de Resistividade 02999999 Q+cm; 0 21000.0 kQ+cm; 0 a 1.0000 MQ=cm
Faixa de Salinidade 0.00a 70.00 PSU
Faixa de dgua marinha o 0.0 a 50.0 ot, %0 %15
Faixa de OD 0.0 a500.0%; 0.00 a 50.00 ppm (mg/L)

Pressao Atmosférica 450 a 850 mm Hg; 8.702 2 16.436 psi;0.5921 a 1.1184 atm;
Faixa de Temperatura -5.00a55.00°C

RN
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Analises simples e praticas de oxigénio dissolvido, livre de manutencdo

HI98198 Medidor de Oxigénio Dissolvido
Com Tecnologia Optica opdo

« Um corpo robusto e impermeavel com classificacdo IP67, configura um
medidor portatil ideal para uso em campo.

« Tecnologia 6ptica ndo exige uma taxa de fluxo minima, portanto, hd menos
variactes nas suas leituras.

Perfeita para o campo ou para o laboratério, sonda Quick Connect ndo requer
membranas ou solucdo de preenchimento(Solucdo Eletrolitica).

« Possui tecla de ajuda (HELP) com suporte de uso em portugués.

SmartCap com 1 ano de Durabilidade

& Livre de Manutencées

. Sem troca de membranas Smart Cap
ou necessidade de solucdes

Faixa 0.00 a50.00 mg/L / 0.0 a 500.0% de saturacdo
Oxigénio Resolucdo 0.01 mg/L / saturacdo de 0.1% .
Dissolvido = : ﬂ,,_fEthueta RFID

Precisdo 5% de leitura para 200.0-500.0% HI764113-1

= Smart Cap com RFID
Temperatura | Faixa -5.0a50.0°C b A Smart Cap com comunicacdo RFID armazena
5 ; i coeficientes de calibracdo de fabrica.
Calibracso Mads Um ou dois pontos de calibragdo automatica
| === a100% (8.26 mg/L) e 0% (O mg/L)
Sondade QD | Tipo HI764113 Sonda optica |
Registro Sim Sob demanda com capacidade de 4000 registros B o _
R 5 A superficie esférica ajuda a repelir bolhas de ar e

Conectividade | Sim USB-C fornece maior drea de lumindforos na superfice
GLP Sim Inclui as ltimas 5 Caﬁbra;ﬁes para uma maior sensibilidade de medicdo,

HI9B8193 - Medidor portatil a prova d'dgua para Oxigénio Dissolvido e DBO

0 HI9B193 é um medidor de oxigénio dissolvido (OD) robusto e portétil projetado para aplicaces dificeis.
Este medidor profissional e a prova d'dgua que atende aos padr&es IP67 mede OD, pressdo atmosférica, DBO

e temperatura,

Faixa de OD 0.00a50.00 ppm (mg/L); 0.0 a 600.0% de saturacdo
Resolucdo de OD 0.01 ppm (ma/L); Saturacdo de 0.1%

Precisdo de OD +1,5% de leitura *+ 1 digito

. Um ou dois pontos automaticos a 100% de saturacdo
e i (8.26 mg/L) e 0% de saturagdo (0 mg/L).

Pressdo atmosférica | 450 a B50 mmHg

Faixa de temperatura |-20,0a120,0°C

HI9146 - Medidor de Oxigénio Dissolvido

0 HI9146 é um medidor de oxigénio dissolvido resistente a agua, que realiza medices de até 300% de
saturacdo ou 45 ppm (mg/L) com compensacdo e calibragdo automaticas. Projetado especialmente para
medicdes de OD e temperatura em dgua potdvel, agua residual e aplicagcbes como aquicultura,

Faixa de OD ~ 0.00a 45,00 ppm (mg/L), 0.0 até 300.0% de saturacdo

Resolucdode OD | 0.01 ppm (mg/L); 0.1% de saturacdo

Precisdo de OD +1.5% F.S. ou +1 digito, o qual for maior

Calibracdode OD | Um ou dois pontos em 0% (solucdo HI7040) e 100% (no ar)

Faixade Temp. | 0.0a50.0°C '

Eletrodo/Sonda | Conector DIN, sonda de OD polarografica, sensor de temperatura interno.

IRIHANNK
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Equipamentos de processo oy

Familia PCA300
Analisadores de Cloro,
pH, ORP e Temperatura

' i_ Qi___

Método DPD com maxima precisao.

Familia PCA Analisadores automaticos de Cloro Livre / Total / pH / ORP e Temperatura

Os analisadores de cloro da série PCA300 da Hanna Instruments monitoram, controlam e ajustam continuamente o contetdo de cloro e o
pH de um fluxo de amostra. Para o tratamento de aguas potaveis, piscinas, spa e saneamentos, o monitoramento de niveis de cloro tem

EspecificacGes técnicas:

uma importante influéncia sobre a satide pliblica.

Faixa de Cloro Livre e Total| 0.00 a 5.00 mg/I (ppm)

Resolucdo de Cloro 0.01 mg/l (ppm)

Faixa de pH (PCA320, PCA330 e PCA340): 0.00 a14.00 pH
Resolucdo de pH (PCA320, PCA330 e PCA340): pH 0.01

Faixa ORP (PCA330):0a 2000 mV

Resolucdo ORP (PCA330):1mV

Temperatura (PCA320, PCA330 e PCA340):5.0a 75.0°C

Visor LCD com luz de fundo
Protecdo Nema 4x

Método DPD de medicdo de cloro
Diagnésticos de colorimetro

Lembrete de reagente
Mensagens de aviso

Dados GLP para revisdo

das informaces de calibracdo
Saida digital RS485

Dois relés de dosagem

Relé de alarme SPDT
Sonda amplificada de pH/temp

C

* Relé de errode sistem SPDT

» Duas saidas analégicas para dispositivos
de gravacdo ou dosagem (PCA340)

* Registro de dados de até 3.500 medicdes

Bombas Dosadoras Blackstone

Modelo SaidaMaxima |Pressdo
Diafragma grande BL 20 18.3Iph (4.Bgph) |0.Sbar (7.4 psi)
Diafragma grande BL15 15.21ph(4.0gph) |1bar(14.5psi)
Diafragma grande BL 10 10.81ph (2.9gph) |3 bar(43.5psi)
Diafragma grande BL 7 761ph (2.0gph) |3 bar(43.5psl)
Diafragma peguenoBLS  |5.0Iph (1.3 gph) 7 bar (101.5psi)
Diafragma pequenoBL3 [2.9Iph(0.8gph) [Bbar (116 psi)
Diafragma peguenoBL 1.5 |1.51ph (0.4 gph) 13 bar (188.5 psi)

(11) 2076 - 5080 | www.hannainst.com.br | vendas@hannainst.com.br

Alarme e Sistema de Alerta

Os usudrios podem habilitar ou desabilitar o
nivel baixo e alto de alarmes para todos os
pardmetros. O sistema tambem oferece
protecdo contra sobredosagem que gera um
alarme se algo dentro do sistema ndo estiver
funcionando corretamente.

Controle de cloro, pH e ORP

Quatro niveis de cloro podem ser ajustados
pelo operador: um setpoint de dosagem
proporcional, dois pontos de ajuste de
alarme e um nivel minimo para dosagem.
Trés niveis de pH podem ser ajustados pelo
operador: um setpoint de dosagem e dois
pontos de ajuste de alarme.,

Saida analégica

Cinco safdas analdgicas (0-10 mV, 0-100
mV, 0-1 V, 4-20 mA ou 0-20 mA) estdo
disponiveis para acionar dispositivos
externos, incluindo conexdo a sistemas SCADA
A saida analdaica é totalmente programdvel

e pode ser proporcional a concentracdo de
cloro, pH, ORP ou valor de temperatura.

JBHANNK
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HI520-0540
Controlador de Processo Universal de 2
canais com 4 saidas analégicas e 5relés

NOVIDADE

| O HI520 é um controlador de processo universal avancado que pode ser configurado para

i . Com muitas aplicactes que requerem monitoramento e/ou controle de quatros dos principais
[i=GENE g Dois canais F s doamlise do: d i

parametros de andlise de dgua: pH, ORP, Condutividade e Oxigénio Dissolvido.

A flexibilidade na programacdo permite o ajuste fino de um ponto
de ajuste a ser mantido com controle rigido, evitando qualquer
excesso e desperdicio de produtos quimicos.

Porta USB Tipo C
Os dados registrados podem ser
transferidos para um pen drive como
um arquivo .csv usando a porta USB-C.

Entradas Digitais
* 2 entradas digitais estdo disponiveis para
acionamento remoto, funcdes de limpeza e retencdo

Sistema de alarme configuravel

 Configuravel para pontos de ajuste e temperatura ou ativado por
operacdo anormal, um LED de alarme vermelho piscara e pode ser
facilmente visto a distancia. Todos os relés configurados para
controle ficam inativos até que o estado de alarme seja resolvido.

Conheca os eletrodos que podem ser
utilizados neste controlador:

As sondas de dois
eletrodos podem ser
It calibradas usando

3 um padrdo com um
3 valor praximo ao
valor de medicdo.

Dais eletrodos

« HI1006-18 « HILO16-18
* HI1006-38 » HIL016-38
« HI1006-48 » HILD16-48
Sondas Industriais

* HI2004-18 » HIZ014-18 HI7630-28

= HI2004-26 « HI2014-28
Sondas Industriais Smart  Sonda Industrial Smart

HI7630-48

Sonda Industrial Smart de

As sondas de guatro anéis
formecem medicdes
estivels em uma ampla
faina de medicdo e ndo
requerem calibragBies
frequentes,

Quatro anéis

Saidas Analdgicas

* Disponivel com até 4 saidas analdgicas e 5 relés usados para
controle e envio de sinal para registradores de dados, PLC,
SCADA e outros sistemas de monitoramento remoto

Comunicacdo Digital

» A unidade compativel com Modbus pode ser integrada
em uma rede baseada em Modbus e conectada a outros
dispositivos eletrénicos industriais.

Ciclo de limpeza automatica

* A funcdo de limpeza permite programar um ou mais ciclos
de lavagem e usar os relés para ativar valvulas, bombas ou ar
comprimido com base no tipo de lavagem necessario para
manter as sondas para resultados confiaveis.

HI7641131
Membrana
Inteligente de 0D

Veja mais na pag. 15,

'

opdo

HI7640-18

HI7640-58

Sonda Industrial Smart Sonda Industrial

Smartde pHe de ORP e Temp a  deC e Condutividadee T tura Galvanicade Oxigénio Smart Optica de
Temperatura Temperatura Dissolvido Oxigénio Dissolvido
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17 (11) 2076 - 5080 | www.hannainst.com.br | vendas@hannainst.com.br insiruments




DQO (Demanda Quimica de Oxigénio)
_gg;tl_ : #’,:-'

HIB3399 HIB39800 HIS3754 HI740216

Nova versdo com método rapido de digestdo para DQO de 15 mina 170°C

A Demanda Quimica de Oxigé&nio (DQO) é uma medicdo extremamente importante no tratamento de dguas e efluentes, podendo
ser realizada tanto na captacdo (ETA) quanto no retorno da dgua utilizada no processo para os corpos d'dgua (ETE).

Realizar as andlises de DQO da maneira correta é importante para determinar a efetividade do tratamento dos efluentes e
diagnosticar problemas no tratamento da dgua.

AHanna Instruments fabrica e fornece todos os componentes necessdrios para medir DQO com alta precisdo e seguranca:

O Fotdmetro analisador de DQO HI83399, os reagentes HI93754 pré-dosados, o termoreator HIB39800, com escudo de
protecdo e o suporte HI740216 para esfriamento dos frascos.

Conheca nossa linha de solucdes e reagentes 5 ' 3

Solucdes de calibracdo técnica pH Solucdes Técnicas Série HIB000

pH milesimal com precisdo de * 0.002 pH @25°C

ValorpH ValorpH
@25°C Codigo  @25°C Cédigo
1000 HIB001 7413 HI6o74  ValordepH _ Certificado
1679 HIG016 8000 HIE008 @25°C Cddigo Sachés deAndlises
2000 HIBO02 9000 HI6009 SRR R .
3000 HIG003 9177 HI6091 1670 HISME08 F0mLie) :
4010 HI6004 10.010 HIG010 2000 HIG0002-02 20mL (23) :
6000 HIG006 12000 HI6012 4010 HIGO004-02  20mL(25) :
6862 HIG068 12450 HI6124 7010  HI60007-02 20mL(25) .
7010  HIG007 13000 HI6013 10010 HIB0010-02 20mL(25) .
B
n".‘ B e N
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HI7007L HI7004L HI7061L HI70300L

Solucdo de calibracdo:
pH7.01 @ 25°C-500 ml

HI7030L
Solugdo de EC12880
(us, cm), 500 ml

HI7031L EC1413 pS/cm, 500 mi

Solucdo de calibracdo:
pH 4.01 @ 25°C-500 mi

HI7033L
Solucdo de EC B4
(uS/cm), 500 ml

Solucdo de Limpeza
Geral, 500 ml

HI7040L

Solucdo de calibracdo Zero

Oxigénio Dissolvido, 500

Consulte a linha completa de solucGes e reagentes em www.hannainst.com.br

iyl

Solucdo de armazenamento
para Eletrodo de pH & ORP, 500 ml
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HIS3701-F

Reagente liquido para

Cloro Livre - 300 testes

HIS3701-T

Reagente para Cloro Total - 300 Testes

TRIHANNK
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Qualidade e servico fazem a diferenca!

(11) 2076-5080
hannainst.com.br - vendas@hannainst.com.br

Al. Caiap6s, 596 - Empresarial Tamboré - Barueri- SP - CEP: 06460-110



