GUIA DE
EQUIPAMENTOS
MEIO AMBIENTE

Solucdes completas para analises fisico-quimicas.

www.hannainst.com.br == S

Conheca nossa linha de equipamentos para meio ambiente:

Sistema completo para andlises de DQO em 15 minutos. ®
Fotbmetros, pHmetros, medidores dedicados, multiparametros. ‘WHH H m N k
k3 insiruments

Qualidade e servico fazem a diferenca

Versdo digital.




Histéria da Hanna Instruments

Hanna Estados Unidos - Matriz
A Hanna Instruments foi fundada em
1978 por Oscar e Anna Nardo, na
cidade de Limena ao norte da Italia. O
foco no desenvolvimento de solucdes
inovadoras  em instrumentacdo

th analitica e a excelénda no

. ANNIVERSARY atendimento ao cliente fez com que a

Hanna Instruments em poucos anos
fabricantes mundiais de equipamentos analiticos.

se tornasse uma das maiores

No inicio da década de 80, a empresa teve como missdo 0
desenvolvimento de um medidor de pH simples, facil de usar e com
um valor acessivel, uma opc¢do inovadora e vidvel ao uso de fitas de
tornassol ou indicadores quimicos. Como resultado desta busca, foi
criado o pHep -"pH eletronic paper" que consistia em uma placa
eletrénica com um eletrodo de pH integrado e foi o primeiro
pHmetro eletrénico de bolso que permitia a realizacdo de leituras
com qualidade e precisdo.

O crescimento daHanna Instruments ocorreu de forma estratégica
e estruturada, sendo marcada pela transferéncia de nossa matriz
nos anos 80 para os Estados Unidos, na cidade de Woonsocket (RI),

onde foi montado um avancado centro tecnolégico de pesquisa,
desenvolvimento e producdo.

Guia de paginas

Quem Somos

A Hanna Instruments no Brasil

DQO (Demanda Quimica de Oxigénio)
Multiparametros Portateis
Medidores de Oxigénio Dissolvido
Fotometria

Parametros Gerais - Fotometros

Espectrofotometria

Turbidez e Condutividade
Medidores de pH e linha Checker
Equipamentos de Processo

Controlador HI520

Parque Industrial - Nusfalau - Roménia

Ser a lider em inovacdo € apenas parte da nossa historia.
Ndo somos apenas designers de equipamentos e sim um
fabricante totalmente verticalizado, mantendo em nossas
fabricas (proprias) toda a producdo dos mais 3.000
produtos da nossa linha. Temos uma fabricacdo 360°, onde
produzimos desde a carcaca dos equipamentos e outros
acessorios plasticos, fazemos a montagem e soldagem das
placas eletronicas em modernos equipamentos STM,
fabricamos 0s nossos proprios eletrodos de pH,
desenvolvemos softwares, produzimos reagentes e
padrBes de calibracdo e fazemos até mesmo a impressdo
de manuais e embalagens, tudo internamente, assim
garantimos a qualidade dos nossos produtos.

Sob a gestdo continuada da familia Nardo, a Hanna
Instruments® manteve seu crescimento global e o foco no
desenvolvimento de produtos inovadores e Unicos,
aumentando anualmente a nossa ja ampla linha, mas sem
nunca perder a nossa filosofia: criacdo de produtos
praticos, precisos, durdveis e com o melhor
custo-beneficio, alinhados sempre com a exceléncia no
atendimento aos nossos clientes.

HI6000 Linha de Medidores Avancados de
Bancada com Tela Touch e Conexdo Wifi

- pH/ORP (HI6221)

* Condutividade, TDS, Salinidade e Resistividade (HI6321)
+ Oxigénio Dissolvido com sonda ¢ptica (HI6421)

+ Oxigénio Dissolvido com sonda polarografica (HI6421P)

HIB321

TELATOUCH
tela de 7 polegadas com suporte multi-togue.

CONEXAO VIA WIFI OU ETHERNET(Cabo)

para compartilhamento de dados através de e-mail ou FTP.

HANNN
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Qualidade reconhecida mundialmente

@ wvatrizusa

@ riiaiBrasi

Fabrica Roménia
* Fdbrica USA
* Fabrica Ilhas Mauricio

* Fabrica Italia

Filiais em out ros paises

PRESENCA MUNDIAL
COM 4 FABRICAS E FILIAIS EM MAIS DE 45 PAISES

A Hanna Instruments é lider mundial em servico e desenvolvimento de novos produtos prezando sempre pela satisfacdo
de seus clientes.

X PRODUTOS COM
| ICACAO 360°
/ ANOS NO

i~ Brasil

]

No Brasil desde 2004, a HANNA® instruments vem
crescendo anualmente devido a qualidade e inovacdo de
nossos produtos e servicos. Atualmente nossa sede
possui 2.100 m2 e estd estrategicamente localizada no
poloindustrial de Alphaville, na grande Sdo Paulo, de onde
temos condicBes de atender com qualidade e rapidez os
nossos clientes em todos os Estados brasileiros.

Nossa equipe é composta por especialistas e nossos
clientes contam com assisténcia técnica e estoque local,
além de drea para treinamentos e laboratéro para testes
de aplicacdo. Com esta estrutura aliada a qualidade de
nossos produtos, atendemos os mais diversos segmentos,
tais como Alimenticio, Farmacéutico, Meio Ambiente,
Laboratérios e Agricultura, oferecendo solucBes em
instrumentacdo analitica (bolso, portatil, bancada ou
processo em linha).

Além dosrigorosos testes de controle de qualidade no
processo de fabricacdo, todos os equipamentos que
recebemos no Brasil passam por mais uma fase de
controle de qualidade antes do envio, tudo isso para
garantir a plena satisfacdo dos nossos clientes.

Valor 360°

Desenvolvemos e produzimos
100% da nossa linha de
produtos, para garantir a mais

alta qualidade aos nossos
clientes!

Servico Técnico Especializado
Consultores Qualificados

GARANTIA
ESTENDIDA

Hanna Instruments Brasil

Treinamentos Técnicos
Laboratério para testes

Acesse 0 QR Code e conheca.

Estoque Local *
®
*Com + de 2.000 produtos visando sempre uma H RNN R
entrega rapida.
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HIB3399 HIB39800 HIS3754 HI740216

Nova versao com método rapido de digestao para DQO em 15 min a 170°C

A Demanda Quimica de Oxigénio (DQO) é uma medicdo extremamente importante no tratamento de dguas e efluentes, podendo
ser realizada tanto na captacdo (ETA) quanto no retorno da dgua utilizada no processo para os corpos d'dgua (ETE).

Realizar as analises de DQO da maneira correta é importante para determinar a efetividade do tratamento dos efluentes e
diagnosticar problemas no tratamento da agua.

A Hanna Instruments fabrica e fornece todos os componentes necessarios para medir DQO com alta precisdo e seguranca:

O Fotémetro analisador de DQO HI83399, os reagentes HI93754 pré-dosados, o termoreator HIB39800, com escudo de
protecdo e o suporte HI740216 para esfriamento dos frascos.

» Reagentes de DQO a pronta entrega para todo Brasil
» Termoreator com método rapido de digestdo paraDQO em 15 mina170°C

NOVIDADE

HI97106 - Fotometro Portdtil de Demanda Quimica de Oxigénio
Faixa Baixa, Média, Alta e Ultra Alta

Registro de dados
Validacdo CAL CheckTM
Sistema Optico Avancado
Protecdo IP67

0 Fotémetro Portatil de DQO HIS7106 combina precisdo e facilidade de uso em um design simples e portatil.
Utilizando uma adaptacdo do método aprovado pela EPA 410.4 para a determinacdo de DQO em aguas
superficiais e dguas residuais, o HI97106 mede demanda quimica de oxigénio em amostras de dgua nas faixas
baixa (0 a 150 mg/L), média (0 a1.500 mg/L), alta (0 a 15.000 mg/L) e ultra alta (0 a 60.0 g/L) com
LEDs em 420 nm e 610 nm.

HENLS
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Multiparametros portateis

HI9829 - Medidor Multiparametro
com GPS e Sonda Auténoma com Registro

FastTracker™
I g %

Mais de

16

PARAMETROS

Fast Tracker™ Sistema de identificacdo por Tag

el pH/ORP/ISE, EC/TDS/Resistividade/Salinidade/ o de agua do mar,
Turbidez, Oxigénio Dissolvido, Temp. e Pressdo Atmosférica.

Sistema de GPS* e Registro de dados**

pH/mV Faixa 0.00a14.00 pH/ + 600.0 mV
Resolucdo 0.01pH/01mV

EC Faixa 0a200mS/cm (EC absoluta de até 400 mS/cm)

Temperatura Faixa -5.00a55.00°C; 23.00a131.00 °F; 268.15a 328.15K

TDS Faixa 0a 400000 ppm (mg/L); (o valor max. depende do fator de TDS)

Cloreto Faixa 0.6 a200.0 ppm ClI (Cl-)

Oxigénio . o

Dissolvido Faixa 0.0a500.0%; 0.00 a 50.00 ppm (mg-/L)

Salinidade Faixa 0.00a70.00 PSU

ORP Faixa +2000.0 mV

Resistividade Faixa 029993993 Q+cm; 0 a1000.0 kQ+cm; 0 a1.0000 MQ+cm

o de dgua do mar Faixa 0.0a50.0 ot, 0, 035

Amonio-Nitrogénio | Faixa 0.02 a 200.0 ppm Am (como NH;-N)

Nitrato-Nitrogénio | Faixa 0.62 a200.0 ppm Ni (como NO3 - -N)

Turbidez Faixa 0.0a99.9FNU; 100 a 1000 FNU

Pressdo . 450 a 850 mm Hg; 17.72 a 33.46 em Hg; 600.0 a 1133.2 mbar;
FastTracker Atmosférica Faixa 8.702 a16.436 psi; 0.5921 21.1184 atm; 60.00 a113.32 kPa
Fast Tracker™ Sistema de identificacdo por Tag * Registro 44.000 registros (Registros continuos ou sob demanda de todos os parametros)

- Intervalo de registro De um segundo a trés horas
» Conectividade com PC  USB (com software HI 929829)

« Calibracdo Réapida

Protecdo IP67 do medidor e IP68 da sonda
Encaixe o béquer de calibracdo preenchido
com solucdo HIS828-25 na sonda, selecione

l l l | e e e
« Pronto para o Campo —— = g -
- Para calibracdo em campo, nossa solucdo de B ] x =
: B calibracdo rapida permite a padronizacdo do ===
pH e da condutividade com apenas uma = ! =
"Quick Calibration” no menu e pressione OK. A
calibracdo individual também pode ser
realizada usando multiplos pontos de
calibracdo.
» Reconhecimento Automatico de Sensor

solucdo de calibracdo.
(11) 2076 - 5080 | www.hannainst.com.br | vendas@hannainst.com.br HWHH
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HI198494 -Medidor Portatil Multiparametro pH/EC/0D Optico com Bluetooth®

pH, ORP, EC, TDS, resistividade, salinidade, c da dgua do mar,
oxigénio dissolvido, pressdo atmosférica e temperatura.

12

PARAMETROS
SIMULTANEOS

0Obs: Imagem meramente ilustrativa,
Smartphone ndo acompanha o equipamento.

Obtenha os dados das suas analises de forma rapida e pratica diretamente em seu smartphone.

Wmm 0 App Hanna Lab é um software gratuito da Hanna Instruments que transforma um dispositivo
= smart compativel em um medidor de pH completo. Disponivel paraiOS e Android.
E &

Corpo IP 67 Bateria de Sonda IP 68
Longa Duracdo

App Hanna Lab

® Usando a conexdo Bluetooth®,
ea BIUEtOOth os dados podem ser transferidos
para um dispositivo smart ou
compartilhados por e-mail.

Medicdes e Registros
Meca até 12 parametros. Ndo perca dados importantes com o registro automdtico de intervalo de até 50.000
amostras ou opte por 20.000 registro por demanda para armazenar dados de medicdo para pontos-chave.

Fonte de energia dupla
0 medidor opera com uma bateria de ions de litio integrada e mudara automaticamente para baterias alcalinas
AA quando a bateria principal ficar sem carga.

Dados GLP
Para melhor rastreabilidade, as informac8es de calibracdo sdo registradas juntamente com adatae horae
armazenadas com os dados registrados.

Calibracdo rapida

Calibracdo rapida e de ponto Unico para pH, condutividade e oxigénio dissolvido. OpcGes de calibracdo padrdo
também estdo disponiveis.

EspecificacBes técnicas:

Faixa de pH 0.00a14.00 pH

Faixa de pH-mV +600.0 mV

Faixa de ORP +2000.0 mV

Faixa de EC 0a 200 mS/cm (EC absoluto de até 400 mS/cm)

Faixa de TDS 0a400ppt (g/L); (ovalor maximo depende do fator de TDS)
Faixa de Resistividade 02999999 Q+cm; 0 a1000.0 kQecm; 0a1.0000 MQ+cm
Faixa de Salinidade 0.00a 70.00 PSU

Faixa de dgua marinha o 0.0a50.0 ot, Oo: O15

Faixa de OD 0.0a500.0%; 0.00 a50.00 ppm (mg/L)

Pressdo Atmosférica 450 a 850 mm Hg; 8.702 a16.436 psi;0.5921 a1.1184 atm;
Faixa de Temperatura -5.00a55.00 °C

& HANNK
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Medidores de Oxigénio Dissolvido

Analises simples e praticas de oxigénio dissolvido, livre de manutencao!

Higense
Diksscivied Deygay

HI98198 Medidor de Oxigénio Dissolvido
Com Tecnologia Optica opdo

» Um corpo robusto e impermeavel com classificacdo IP67, configura um
medidor portatil ideal para uso em campo.

» Tecnologia éptica ndo exige uma taxa de fluxo minima, portanto, hd menos
variacdes nas suas leituras.

Perfeita para o campo ou para o laboratério, sonda Quick Connect ndo requer
membranas ou solucdo de preenchimento(Solucdo Eletrolitica).

* Possui tecla de ajuda (HELP) com suporte de uso em portugués.

SmartCap com 1 ano de Durabilidade

@ Livre de Manutencdes

Sem troca de membranas Smart Cap
ou necessidade de solucdes

Faixa 0.00a50.00mg/L/0.0a500.0% de saturacdo
Oxigénio Resolucdo  0.01 mg/L / saturacdo de 0.1% )
Dis<olvido . . ____—FEtiquetaRFID
Precisdo 5% de leitura para 200.0-500.0% HI764113-1
. Smart Cap com RFID
Temperatura Faixa -5.0a50.0°C A Smart Cap com comunicacdo RFID armazena
: : ~ o coeficientes de calibracdo de fabrica.
Calibracio Modo Um ou dois pontos de calibracdo automatica
- a100% (8.26 mg/L) e 0% (0 mg/L)
Sonda de OD Tipo HI764113 Sonda dptica
Registro Sim Sob demanda com capacidade de 4000 registros
A . A superficie esférica ajuda a repelir bolhasde are
Conectividade | Sim USB-C fornece maior area de luminéforos na superficie
GLP Sim Inclui as Gltimas 5 calibragc”)es para uma maior sensibilidade de medicdo.

(11) 2076 -5080 | www.hannainst.com.br | vendas@hannainst.com.br

HI98193 - Medidor portatil a prova d’agua para Oxigénio Dissolvido e DBO

0 HI98193 é um medidor de oxigénio dissolvido (OD) robusto e portatil projetado para aplicacdes dificeis.
Este medidor profissional e a prova d'dgua que atende aos padrdes IP67 mede OD, pressdo atmosférica, DBO

e temperatura.

Faixa de OD

0.00a50.00 ppm (mg/L); 0.0 a 600.0% de saturacdo

Resolucdo de OD

0.01 ppm (mg/L); Saturacdo de 0.1%

Precisdo de OD

+1.5% de leitura + 1 digito

Calibracdo de OD

Um ou dois pontos automaticos a 100% de saturacdo
(8.26 mg/L) e 0% de saturacdo (0 mg/L).

Pressdo atmosférica | 450 a 850 mmHg

Faixa de temperatura |-20,0a120,0°C

HI9146 - Medidor de Oxigénio Dissolvido

0 HIS146 é um medidor de oxigénio dissolvido resistente a dgua, que realiza medicdes de até 300% de
saturacdo ou 45 ppm (mg/L) com compensacdo e calibracdo automaticas. Projetado especialmente para
medicBes de OD e temperatura em agua potdvel, agua residual e aplicacdes como aquicultura.

Faixa de OD 0.00 a45.00 ppm (mg/L), 0.0 até 300.0% de saturacdo

Resolucdode OD | 0.01 ppm (mg/L); 0.1% de saturacdo

Precisdo de OD +1.5% F.S. ou 1 digito, o qual for maior
Calibracdode OD | Um ou dois pontos em 0% (solucdo HI7040) e 100% (no ar)

Faixa de Temp. 0.0a50.0°C

Eletrodo/Sonda Conector DIN, sonda de OD polarografica, sensor de temperatura interno.

IR NN
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» Linha de Fotdmetros Multiparametros Série 83

Fotdmetros multiparametros

A Série 83 possui caracteristicas muito
importantes para uma maior precisdo e

rapidez nas suas andlises.

« Sistema de verificacdo CAL Check,

* Modo de Absorbancia: Um padrdo verifica varios parametros de uma vez.

* Registro de dados e exportacdo via USB.

« Portatil com bateria recarregavel

» Uma entrada para eletrodo digital de pH permite que o usuario meca o pH
diretamente com um eletrodo de vidro tradicional.

Modelos disponiveis

| 55399 Aguas e efluentes com DQO
| 53300 Aguas potaveis

| 53300 Meio Ambiente

Hl 833308 Tratamento de aguas

Hl 83376 Piscinas e Spas

Sistema Optico avancado

0 medidor é um dos fotémetros mais avancados disponiveis no mercado com
um sistema éptico que utiliza um detector e lentes de focos para eliminar

qualquer erro ou mudanca na fonte de luz e de imperfeicGes da cubeta de vidro.

Uma fonte de luz LED oferece desempenho superior em comparacdo com uma
lampada de tungsténio. Os LEDs tém uma eficiéncia luminosa muito maior,
fornecendo mais luz usando menos energia. Eles também produzem muito
pouco calor, o que poderia afetar os componentes 6pticos e a estabilidade
eletronica. Os LEDs estdo disponiveis em uma ampla variedade de
comprimentos de onda, enquanto as lampadas de tungsténio devem ser de luz
branca (todos os comprimentos de onda da luz visivel), mas na verdade tém
uma saida de luz azul/violeta ruim.

EspecificacBes Gerais para todos os modelos

LED

Filtro

\l, Separador de Feixe \ %

->\

Cubeta

Detector de Luz

Lentes de Foco

]

R Detector de Referéncia

L]
7

Microprocessador

Canais de Medicdo 5 canais 6pticos e 1 canal para medicdo de pH

Faixa 0.000a4.000 Abs
Resolucdo 0.001 Abs

Exatiddo +0.003 Abs a1.000 Abs
Fonte de Luz LED

Comprimento do Filtro de Banda 8nm

Absorbancia

Exatiddo do Filtro de Banda +1.0nm

Detectorde Luz fotocélula de silicio

Tipos de Cubeta

Redonda, diametros de 22 mm & 16 mm

Numero de Métodos

Consulte a tabela na pdgina a sequir.

Faixa -2.00a16.00 pH (+ 1000.0 mV)

PH Resolucdo 0.01pH (0.1 mV)

Compensacdo de Tempertura

ATC,-5.0a100.0°C(23.0a212.0 °F)

Registro 1.000 leituras (fotdbmetro e eletrodo)
USB transferéncia de dados
Espelmﬁclagoes Micro USB transferéncia de dados e fonte de energia
Adicionais
Bateria duracdo de até 500 medic6es no modo fotémetro /50 horas no modo de eletrodo de pH

Fonte de Energia

Adaptador 5 VDCUSB 2,0; bateriarecarregdvel de litio

(11) 2076 - 5080 | www.hannainst.com.br | vendas@hannainst.com.br
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Parametros Gerais - Fotdmetros Hanna L, a8 28388k
8888 8 &£h
Parametros Faixa Método Reagente I I I I I I ST
dicromato EPA HI93754A-25
DQOLR (16 mm) 0al50mg/L dicromato sem mercurio HI93754D-25 . .
dicromato ISO HI93754F-25
dicromato EPA HI93754B-25
DQO MR (16 mm) 0al1.500mg/L dicromato sem mercdrio HI93754E-25 . .
dicromato ISO HI193754G-25
DQO HR (16 mm) 0a15.000 mg/L dicromato HI93754C-25 . 3
DQO UHR (16 mm) 0.0a60.0g/L dicromato HI93754]-25 . 3
Alcalinidade 0a500mg/L verde de bromocresol HI775-26 . . . .
Alcalinidade Marinha 0a300mg/L verde de bromocresol HI755-26 . 3 .
Aluminio 0.00a1.00 mg/L aluminon HI93712-01 . . .
Amonia LR 0.00a3.00mg/L Nessler HI93700-01 . 3 . 3 .
Ambnia LR (16 mm) 0.00a3.00mg/L Nessler HI93764A-25 . .
Amonia MR 0.00a10.00 mg/L Nessler HI93715-01 . . . 3 .
Ambnia HR 0.002100.00 mg/L Nessler HI93733-01 . . . . .
Amonia HR (16 mm) 0.002100.00 mg/L Nessler HI93764B-25 . .
Bromo 0.00a8.00mg/L DPD HI193716-01 . 3 . o
Célcio 0a400mg/L oxalate HI937521-01 . . .
Calcio Marinho 200a600mg/L zincon HI758-26 . . .
Cloreto 0.0a20.0mg/L tiocianato de mercurio(ll) HI93753-01 . . .
Didxido de Cloro 0.00a2.00mg/L vermelho de clorofenol HI93738-01 . . . .
Didxido de Cloro, Rapido 0.00a2.00mg/L DPD HI96779-01 . . . .
CloroLivre 0.00a5.00mg/L DPD HI93701-01 . . . . . .
CloroLivre ULR 0.000a0.500 mg/L DPD HI95762-01 3 . 3
Cloro Total 0.00a5.00 mg/L DPD HI93711-01 3 3 3 o 3 .
Cloro Total ULR 0.000a0.500 mg/L DPD HI95761-01 3 . 3
Cloro Total UHR 0a500mg/L standard methods 4500-Cl HI95771-01 . . .
Cromio(VI)LR 0a300pg/L difenilcarbohidrazida HI93749-01 . . . .
Cromio(VI)HR 0a1000 pg/L difenilcarbohidrazida HI93723-01 . . . .
Cromio(VI)/Total (16 mm) 0a1000 pg/L difenilcarbazida HI96781-25 . 3
CordaAgua 0a500PCU colorimétrico platina cobalto - . . . .
CobrelLR 0.000a1.500 mg/L bicinchoninato HI95747-01 . . . . .
Cobre HR 0.00a5.00mg/L bicinchoninato HI93702-01 . . . . . 3
Acido Ciandrico 0a80mg/L turbidimétrico HI93722-01 . . . . .
Fluoreto LR 0.00a2.00 mg/L SPADNS HI93729-01 3 . 3 3
Fluoreto HR 0.0a20.0mg/L SPADNS HI93729-01 3 . 3
Durezade Célcio 0.00a2.70mg/ calmagita HI93720-01 . . . .
Dureza de Magnésio 0.00a2.00mg/L EDTA HI93719-01 . . .
Dureza Total LR 0a250mg/L EPA130.1 HI93735-00 3 . 3
Dureza Total MR 200a500 mg/L EPA130.1 HI93735-01 3 . 3
Dureza Total HR 400a750mg/L EPA130.1 HI93735-02 3 . 3
Hidrazina 0a400pg/L p-Dimetilaminobenzaldeido HI93704-01 . . .
lodo 0.0al2.5mg/L DPD HI93718-01 3 . 3
FerroLR 0.000a1.600mg/L TPTZ HI93746-01 3 . 3 3
FerroHR 0.00a5.00mg/L fenantrolina HI93721-01 . . . . 3
Ferro(ll) 0.00a6.00mg/L fenantrolina HI96776-01 . . .
Ferro(Il)/(lll) 0.00a6.00mg/L fenantrolina HI96777-01 . 3 .
Ferro Total (16 mm) 0.00a7.00mg/L fenantrolina HI96778-25 . .
Magnésio 0al50mg/L calmagita HI937520-01 . . .
Manganés LR 0a300pug/L PAN HI93748-01 . . . .
Manganés HR 0.0a20.0mg/L periodato HI93709-01 . . . .
Molibdénio 0.0a40.0mg/L acido mercaptoacético HI93730-01 . . . 3 .
Niguel LR 0.000a1.000 mg/L PAN HI93740-01 . . . . 3
Niguel HR 0.00a700g/L colorimétrico HI93726-01 . 3 . 3 .
Nitrato 0.0a30.0mg/L reducdo de cddmio HI93728-01 . 3 . 3 . .
Nitrato (16 mm) 0.0a30.0mg/L acido cromotrépico HI93766-50 . .
Nitrito Marinho ULR 0a200pg/L diazotizacdo HI764-25 . . .

(11) 2076 -5080 | www.hannainst.com.br | vendas@hannainst.com.br
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Nitrito LR 0a600 pg/L diazotizacdo HI93707-01 . 3 . o
Nitrito LR (16 mm) 0a600 pg/L diazotizacdo HI96783-25 . 3
Nitrito MR (16 mm) 0.00a6.00mg/L diazotizacdo HI96784-25 . .
Nitrito HR 0al50mg/L sulfato ferroso H193708-01 . . . . o
Nitrogénio Total LR (16 mm) 0.0a25.0mg/L acido cromotrépico HI93767A-50 . .
Nitrogénio Total HR (16 mm) 102150 mg/L( acido cromotrépico HI93767B-50 . .
Oxigénio Dissolvido 0.0a210.0 mg/L Winkler HI93732-01 . . . . . .
Sequestrantes de Oxigénio 0.00a1.50 mg/L reducdo de ferro HI96773-01 o e .
(Carbohidrazida)
?;EQHU:)SUa”tESde Oxigénio 021000 pg/L redugdo de ferro HI96773-01 o e e
(S:gf;jlr:g;g)s de Oxigénio 0002250 ma/L reducgo de ferro HI96773-01 o e .
(S:Ct?;sfggggctg:b?foglxigénio 0.00a4.50 mg/L reducdo de ferro HIS6773-01 . . .
0zbnio 0.00a2.00mg/L DPD H193757-01 . . . .
pH 6.5a8.5pH vermelho de fenol H193710-01 . . . . . .
Fosfato Marinho ULR 0a200pg/L 4cido ascdrbico HI1774-25 . . . .
FosfatoLR 0.00a2.50mg/L 4cido ascdrbico HI93713-01 . . . . . . .
Fosfato HR 0.0a30.0mg/L 4cido amino H193717-01 . . . . . .
Fésforo Reativo LR (16 mm) 0.00a1.60mg/L acido ascoérbico HI93758A-50 . o
Fésforo Reativo HR (16 mm) 0.0a326mg/L acidovanadomolibdofosférico  HI93763A-50 . .
Fésforo Acido Hidrolisavel (16 mm) Oal.6mg/L acido ascoérbico HI93758B-50 . .
Fésforo Total LR (16 mm) 0.00al.15mg/L dcido ascoérbico HI93758C-50 . o
Fésforo Total HR (16 mm) 0.0a326mg/L acidovanadomolibdofosférico  HI93763B-50 o .
Potassio 0.0a20.0mg/L tetrafenilborato HI193750-01 . . . .
SilicaLR 0.00a2.00mg/L azul de heteropélio HI193705-01 . . . . . .
SilicaHR 0a200mg/L EPA HI96770-01 . . . o
Prata 0.000a1.000 mg/L PAN HI93737-01 . . . . . .
Sulfato 0al50mg/L cloreto de bério H193751-01 . . . .
Surfactantes Anionicos 0.00a3.50mg/L azul de metileno HI95769-01 . . . .
Surfactantes Anionicos (16 mm) 0.00a3.50mg/L azul de metileno H196782-25 . .
Surfactantes Ndo I6nicos (16 mm) 0.00a6.00 mg/L TBPE HI96780-25 24 . .
Zinco 0.00a3.00mg/L zincon HI193731-01 . . . . . .

Validacdo CAL Check™
O recurso CAL Check™ exclusivo da Hanna oferece uma maneira simples e sem estresse de garantir que seu fotémetro
esteja funcionando corretamente. Basta inserir os padrdes certificados CAL CheckTM e deixar seu medidor guid-lo pela
validacdo. Se seu fotdmetro estiver fora de especificacdo por qualquer motivo, basta calibrar de acordo com seu padrdo.

Sistema Optico Avancado
Um diodo emissor de luz (LED) fornece mais luz usando menos energia e um filtro de interferéncia de banda estreita
resulta em leituras mais precisas e repetiveis.

(11) 2076 - 5080 | www.hannainst.com.br | vendas@hannainst.com.br

Fotometros avancados portateis e
aProvad'Agua LinhaHI97

Melhores recursos para testes melhores.

Deixe seu medidor de cloro livre e total quia-lo pela configuracdo,
calibracdo e teste com tutoriais e animacBes na tela para que
vocé sempre saiba o proximo passo. Basta acessar o Modo
Tutorial em qualquer estagio do processo de configuracdo ou
medicdo com a tecla de ajuda dedicada.

Registro de dados

Perdeu uma medicdo? Ndo precisa se preocupar porque seu
fotdbmetro registrard automaticamente as Ultimas 50 medic8es.
Os resultados podem ser visualizados instantaneamente usando
omenu Log Recall.

JRE NN
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Espectrofotometria

0 MELHOR CUSTO
BENEFICIO DO MERCADO!

HI801 Espectrofotometro iris

Com sistema éptico avancado, métodos customizaveis e bateria recarregdvel
¢ Aceita calibracdo RBC por absorbancia

Qiris é um espectrofotdmetro diferente de qualquer outro produto que ja tenhamos criado no passado,
pois diferente de nossos fotémetros, permite a medicdo em todos os comprimentos de ondas de luz
visivel e ndo apenas comprimentos de onda pré-especificados. Este compacto medidor incorpora
numerosas funcdes que fornecem uma performance fantastica e utilidade excepcional.

Faixa de Comprimento de Onda

Resolucdo de Comprimento de Onda

Precisdo de Comprimento de Onda

340-900 nm . P .
Com sistema 6ptico avancado, mais

Inm de 94 métodos pré-programados,

+1.5nm 100 métodos customizdveis e

Faixa Fotométrica

bateriarecarregavel.
0.000-3.000 Abs

Precisdo Fotométrica

5mAbs em 0.000-0.500 Abs; 1% em 0.500-3.000 Abs

Modo de Medicdo

Transmitancia (%), absorbancia e concentracdo

Célula de Amostra

10 mm quadrada, 50 mm retangular, 16 mm circular, 22 mm circular
13 mm circular (frasco)

Selecdo de Onda

Automatica, baseada no método selecionado (editdvel para os métodos de usudrio)

Fonte de Luz

Lampada Halégena de Tungsténio

Sistema Optico

Feixe Duplo

Calibracdo de Onda

Interno, automatico com feedback visual

* Firmware atualizavel

* Crie até 100 métodos de usudrio

Sistema Optico Avancado
de Raio de Dispersdo

(11) 2076 -5080 | www.hannainst.com.br | vendas@hannainst.com.br

Suporte de cubetas universal
com reconhecimento automatico

* 5tipos de cubeta com deteccdo automatica

* Bateria Recarregdvel de Li-lon

Lampada de Halogénio
Tungsténio Substituivel

Registro e transferéncia de
dados, armazena 9999 medicGes.

HANNN
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Turbidez de dgua é uma propriedade dptica que causa a dispersdo da luz e sua absorcdo ao invés de ser transmitida.

A dispersdo da luz que passa através do liguido é primordialmente causada por sélidos suspensos.
Quanto maior a turbidez, maior a quantidade de luz que se dispersa. Mesmo o mais puro fluido ird dispersar em um certo nivel, nenhuma solucdo
possui valor zero de turbidez.

Baseado em suas aplicacBes ha diferentes métodos a serem usados. v FTU(NTU/FNU) | SiO, (mg/L)
0 padrdo ISO foi adotado pela FNU (Unidade Nefelométrica de JTU 1 9 25
Formazina), enquanto a EPA adotou o padrdo NTU (Unidade de Padrdo FTU(NTU/FNU) 0.053 1 0.13

de Turbidez). Outras unidades incluem |JTU (Unidade de Turbidez Si0z(ma/L) 0.4 75 1
Jackson), EBC (Unidade de Turbidez da Convencdo Cervejeira Européia)

emg/L .SiO-.

HI88703
Medidor de Bancada para Turbidez Compativel com EPA

O HIBB703 é um medidor de bancada de turbidez de alta precisdo (+ 2% da leitura
mais 0,02 NTU). O medidor é fornecido completo com os padrdes primdrios de
turbidez AMCO-AEPA-1 usados para calibracdo e verificacdo de desempenho. O
HIB8703 atende e excede os requisitos do Método EPA 180.1 e Métodos Padrdo
para o Exame de Agua e Aguas Residuais 2130 B para medic&o de turbidez.

HI198703 - Medidor de turbidez
concordante com a EPA com tecnologia Fast Tracker
Atende aos requerimentos EPA

EspecificacGes HI98703
Faixa 0.00a1000NTU
Selecdo de faixa Automatico
Resolucdo 0.01(0.0029.99NTU); 0.1 (10.0a99.9NTU); 1 (100 a 1000 NTU)
Precisdo +2% de leitura, mais 0.02 NTU

Método nefelométrico (30° e 180°), raio de dispersdo e luz
Método transmitida; adaptacdo do método USEPA 180.1 e método

padrdo 21308

Modo de Medicdo

Normal, padrdo e continua.

PadrGes de Turbidez

<0.1,15,100e 750NTU

Calibracdo

Dois, trés ou quatro pontos de calibracdo

HIS8703 acompanha cubetas de amostras com tampas (5).
cubetas de calibracdo, ¢leo de silicone (HI98703-58), pano de

Conteudo
limpeza, baterias, adaptador AC, manual de instrucdes e case
rigida para transporte.
o HI98703-11 Padrdes de calibracdo de turbidez (<0.1, 15,
Padrdes

Medidores de Condutividade -

(11) 2076 - 5080 | www.hannainst.com.br | vendas@hannainst.com.br

Acompanha maleta completa

100e 750 NTU)

HI98192 - Medidor portatil impermeavel
de EC/Resistividade/TDS/NacCl

0.000a9.999 pS/cm;
100.0 a 1000.0 mS/cm

Faixa de EC

Precisdo de EC| 1% da leitura

0.00a99.99 ppm;
100.0 a 400.0 ppt (g/L)

Faixa de TDS

Faixa
Salinidade

Faixa Temp.

Firara.

1a16~| B

{ 2505

% NaCl: 0.0 to 400.0%

-20.0a120.0°C

1.0A99.9Qcm;
10.0a100.0MQ<cm

= = —

Faixa
Resistividade

HI6321-02
Medidor Avancado de Bancada para Condutividade
/ TDS / Resistividade / Salinidade

Medidores portateis - Série 99

HISS300 - 0 a 3999 pS/cm
HIS9301 - 0.0 a20.00 mS/cm

HISS300 - 0 a 2000 ppm
HIS3301 - 0.00 a10.00 ppt

+2%FS
0a60°C

Faixa de EC

* TelaTouch
» Conexdo Wi-Fi

JRE NN
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Medidores de pH

MEDIDORES QUE CABEM NO SEU BOLSO!

HRNINR

Testers Bluetooth de pH HP\LO 2 Tl —

Hanna Lab 3

. u‘? Demo Probe-1 ﬂ,
A prova d'dgua de acordo com os padrdes IP65 e Conectividade Universal (S
Calibrac3o Automatica - Conecte-se ao aplicativo Hanna Lab via e
g tecnologia sem fio Bluetooth e com nosso
; ) software APl aberto, nossa série HALOZ pode
Aproximadamente 1.000 horas de bateria se integrar diretamente com seu Sistema de 7.18 PH
(500 horas com o Bluetooth ativado) Gerenciamento de Informacdo Laboratorial ' 5
0 médulo Bluetooth integrado permite que (LIMS) atual. | 77 O FTC
o tester seja conectado a um dispostivo e Visor LCD grande *
compativel com o App Hanna Lab e Operacdo com um botdo

Compensacdo Automatica de Temperatura

App Hanna Lab

Quando usado com o HALO2, o App Hanna Lab transforma um dispositivo smart compativel em Medidor de pH
um medidor de pH completo. Os recursos incluem: condicionamento do eletrodo, GLP com para campo
marcacdo de data / hora, leituras em tempo real, resolucdo de mV, compensacdo manual de HI9810422
temperatura, critérios de estabilidade, lembrete de calibracdo, alarmes de pH (mV) e

temperatura, ID do tester e compartilhamento de dados. ® Corpo de Plastico

Um tester de pH para cada aplicacdo ea BIUEtOOth® E E

15 Modelos para AplicacGes Especificas IP65 EI
aprova d'agua oo e
Parametro Modelo | Faixa
~ Alcalinidade HI775 0a300ppm
z:g:a:g EEPURESILSSAO(: QUE Amdnia faixa alta HI733 0,00a99,9 ppm
- Amonia faixa baixa HI700 0,00 a 3,00 ppm
e Totalmente digital Ambnia faixa média HI715 | 0,00a9,99 ppm
e Dedicados aum unico parametro Cloro Livre HI701 | 0,00a2,50 ppm
e Digitos grandes para fdcil leitura Cloro total HI711 | 0,00 3,50 ppm
° Desligamento automatico Cobre faixa alta HI702 0,002 5,00 ppm
Cordadagua HI727 0a500PCU
Dureza de Calcio HI720 | 0.00a2,70 ppm
Dureza de Magnésio HI719 0,00 a 2,00 ppm
Dureza Total HI735 0a 350 ppm
cg:b” Fosfato faixa Alta HI717 | 0a30,0 ppm
Fosfato faixa baixa HI713 0a2.50ppm
Colorof Water Fluoreto faixa baixa HI729 0,00a 2,00 ppm
. Ferro faixa baixa HI746 | 0a999 ppb
Manganés faixa alta HI709 0,0a20,0 ppm
Nitrito faixa alta HI708 | 0al50ppm
Nitrito Faixa baixa HI707 | 0a600 ppb

IR NN
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Equipamentos de processo :

=
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Linha PCA300

Analisadores de Cloro,
pH, ORP e Temperatura

g

Método DPD com maxima precisao.

Familia PCA Analisadores automaticos de Cloro Livre / Total / pH / ORP e Temperatura

Os analisadores de cloro da série PCA300 da Hanna Instruments monitoram, controlam e ajustam continuamente o contetido de cloro e o
pH de um fluxo de amostra. Para o tratamento de aguas potdveis, piscinas, spa e saneamentos, o monitoramento de niveis de cloro tem

EspecificacGes técnicas:

uma importante influéncia sobre a sadde publica.

Faixa de Cloro Livre e Total| 0.00 a5.00 mg/I (ppm)

Resolucdo de Cloro 0.01 ma/I (ppm)

Faixa de pH (PCA320, PCA330 e PCA340): 0.00 a 14.00 pH
Resolucdo de pH (PCA320, PCA330 e PCA340): pH 0.01

Faixa ORP (PCA330):0a 2000 mV

Resolucdo ORP (PCA330):1mV

Temperatura (PCA320, PCA330 e PCA340): 5.0 a 75.0°C

Visor LCD com luz de fundo

Protecdo Nema 4x

Método DPD de medicdo de cloro

Diagndsticos de colorimetro

Lembrete de reagente
Mensagens de aviso

Dados GLP pararevisdo

das informac@es de calibracdo

Saida digital RS485

Dois relés de dosagem
Relé de alarme SPDT
Sonda amplificada de pH/temp

e Relé de errode sistem SPDT

e Duas saidas analdgicas para dispositivos

de gravacdo ou dosagem (PCA340)

Bombas Dosadoras Blackstone

® Registro de dados de até 3.500 medicdes

Modelo SaidaMaxima |Pressdo
Diafragma grande BL 20 18.3Iph (4.8gph) |0.5bar (7.4 psi)
Diafragma grande BL 15 15.2Iph(4.0gph) |1bar(14.5psi)
Diafragma grande BL 10 10.81Iph (2.9 gph) |3 bar(43.5psi)
Diafragma grande BL 7 7.6 Iph (2.0 gph) 3 bar (43.5psi)
Diafragma pequenoBL 5 5.01ph (1.3 gph) 7 bar (101.5 psi)
Diafragma pequenoBL 3 2.91ph (0.8 gph) 8bar (116 psi)
Diafragma pequenoBL 1.5 [1.51ph (0.4 gph) 13 bar (188.5psi)

(11) 2076 - 5080 | www.hannainst.com.br | vendas@hannainst.com.br

Alarme e Sistema de Alerta

Os usuarios podem habilitar ou desabilitar o
nivel baixo e alto de alarmes para todos os
parametros. O sistema também oferece
protecdo contra sobredosagem que gera um
alarme se algo dentro do sistema ndo estiver
funcionando corretamente.

Controle de cloro, pH e ORP

Quatro niveis de cloro podem ser ajustados
pelo operador: um setpoint de dosagem
proporcional, dois pontos de ajuste de
alarme e um nivel minimo para dosagem.
Trés niveis de pH podem ser ajustados pelo
operador: um setpoint de dosagem e dois
pontos de ajuste de alarme.

Saida analégica

Cinco saidas analdgicas (0-10 mV, 0-100
mV, 0-1 V, 4-20 mA ou 0-20 mA) estdo
disponiveis para acionar dispositivos
externos, incluindo conexdo a sistemas SCADA
A saida analdgica é totalmente programavel
e pode ser proporcional a concentracdo de
cloro, pH, ORP ou valor de temperatura.

NN
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HI520-0540
Controlador de Processo Universal de 2
canais com 4 saidas analégicas e 5relés

NOVIDADE

0O HI520 é um controlador de processo universal avancado que pode ser configurado para
muitas aplicacdes que requerem monitoramento e/ou controle de quatros dos principais
parametros de andlise de 4gua: pH, ORP, Condutividade e Oxigénio Dissolvido.

— . Com .
@ Dois canais

¥,

®) & A flexibilidade na programacdo permite o ajuste fino de um ponto
2 de ajuste a ser mantido com controle rigido, evitando qualquer
excesso e desperdicio de produtos quimicos.

- e .
.u_- :

Porta USB Tipo C
Os dados registrados podem ser
transferidos para um pen drive como
um arquivo .csv usando a porta USB-C.

Saidas Analdgicas

* Disponivel com até 4 saidas analégicas e 5 relés usados para
controle e envio de sinal para registradores de dados, PLC,
SCADA e outros sistemas de monitoramento remoto

Entradas Digitais
e 2 entradas digitais estdo disponiveis para
acionamento remoto, funcGes de limpeza e retencdo

Sistema de alarme configurdvel

¢ Configurdvel para pontos de ajuste e temperatura ou ativado por
operacdo anormal, um LED de alarme vermelho piscard e pode ser
facilmente visto a distancia. Todos os relés configurados para
controle ficam inativos até que o estado de alarme seja resolvido.

Conheca os eletrodos que podem ser
utilizados neste controlador:

As sondas de dois
eletrodos podem ser
calibradas usando
um padrdo com um
valor préximo ao
valor de medicdo.

Dois eletrodos

i

*HI1006-18 * HI1016-18 HI7630-28

* HI1006-38 * HIL016-38
*HI1006-48 * HI1016-48
Sondas Industriais
SmartdepHe
Temperatura

* HI2004-18 * HI2014-18 HI7630-48

* HI2004-28 ¢ HI2014-28

Sondas Industriais Smart ~ Sonda Industrial Smart
de ORP e Temperatura de Condutividade e
Temperatura
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As sondas de quatro anéis
fornecem medicGes
estdveis em uma ampla
faixa de medicdo e ndo
requerem calibracBes
frequentes.

Sonda Industrial Smart de
Condutividade e Temperatura

Comunicacao Digital

¢ A unidade compativel com Modbus pode ser integrada
em uma rede baseada em Modbus e conectada a outros
dispositivos eletrénicos industriais.

Ciclo de limpeza automatica

¢ A funcdo de limpeza permite programar um ou mais ciclos
de lavagem e usar os relés para ativar valvulas, bombas ou ar
comprimido com base no tipo de lavagem necessario para
manter as sondas para resultados confidveis.

HI764113-1
Membrana
Inteligente de OD

Veja mais na pag. 15.

Quatro anéis

opdo

HI7640-18 HI7640-58
Sonda Industrial Smart
Galvanicade Oxigénio
Dissolvido

Sonda Industrial
Smart Opticade
Oxigénio Dissolvido

BTN
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(11) 2076-5080
hannainst.com.br - vendas@hannainst.com.br

Al. Caiapds, 596 - Empresarial Tamboré - Barueri- SP - CEP: 06460-110



